
GSEducationalVersion

Localización

Inicialmente se tiene claridad de la localización, el lote a 
intervenir, el contexto inmediato y adicional, las vías de primer 
interés para tener en cuenta en un futuro.

GSEducationalVersion

Emplazamiento

Una vez determinado el polígono a intervenir, se realiza imple-
mentación de una figura geométrica como base inicial al 
proyecto.
Se propone la apertura de una nueva vía que genere una 
circulación en el sector. 

GSEducationalVersion

Sustracción de elementos

Se genera una separación y eliminación de los elementos de los 
costados de las figuras, anterior mente trazados, permitiendo 
que el proyecto tenga mas fachadas de las convencionales, 
abriéndose así el contexto inmediato
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Marcación de elementos

Se trazan una lineas que nos permitan generar unos elementos 
dentro de la figura geométrica inicial.
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Elevación de Jerarquía

Finalmente tras obtener la voluntaria base del proyecto, se 
genera una elevación del modulo central para generar una 
jerarquía dentro de los elementos creados anteriormente
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Ejes de Tensión

A continuación se marcan unos ejes de tensión, los cuales 
permitirán crear accesos, circulaciones y ventilación al proyecto.

GSEducationalVersion

Repetición de Forma

Una vez obtenida una forma geométrica para el proyecto, se 
procede a realizar una repetición de esta misma figura, pero un 
tamaño menos, para generar otro elemento adicional.
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Separación de Elementos

Luego de tener los ejes de tensión que determinaran nuevos 
elementos a la voluntaria del proyecto, se procede a separar 
estos elementos para crear unos módulos.
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