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Resumen 

Esta investigación trata acerca de la importancia que representan los espacios interior y 

exterior, y cómo la configuración del límite arquitectónico es un factor determinante en el 

diseño de un proyecto arquitectónico. A su vez, da a conocer las diferentes teorías y puntos de 

vista acerca del problema que ha representado la configuración del límite arquitectónico a lo 

largo de la historia; teniendo esto en cuenta, se destaca una de dichas teorías y se aplica al 

proyecto que aquí se desarrolla acorde a sus objetivos. De igual manera, se reconoce la 

influencia que tiene la percepción del espacio en la experiencia del usuario dentro de un 

proyecto arquitectónico de uso colectivo. 

Palabras Clave 

Límite arquitectónico, espacios interior y exterior, límite difuso, experiencia, elemento 

natural, elemento artificial. 
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Abstract 

This research explores the importance of indoor and outdoor spaces, and how the 

configuration of the architectonic boundary is a determining factor in the design of an 

architectural project. At the same time, it makes known the different theories and points of view 

about the problem that the configuration of the architectonic boundary has represented 

throughout history. Taking this into account, one of these theories stands out and is applied to 

the project that is developed here according to its objectives. Likewise, the influence of the 

perception of space on the user experience within an architectural project of collective use is 

recognized. 

Key Words 

Architectural limit, indoor and outdoor spaces, blurred boundary, experience, natural 

element, artificial element. 
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Introducción 

La investigación proyectual propuesta aborda la importancia que representan los 

espacios interior y exterior en arquitectura, y por qué la configuración del límite arquitectónico 

es un factor determinante en el diseño de un proyecto, ya que este resulta ser el único medio 

para enlazar el entorno con los espacios al interior del proyecto, y estos a su vez con la 

experiencia del usuario. 

La relación que existe entre el espacio interior y el espacio exterior en la arquitectura ha 

sido un tema de discusión relevante a lo largo de la historia de esta profesión, inicialmente 

porque esta relación tiene como escenario el límite arquitectónico, y este es un aspecto que se 

configura de manera específica en el diseño de cada proyecto, lo que ha permitido el 

establecimiento de diferentes teorías y enfoques que exponen cómo debería entenderse la 

relación que existe entre el espacio interior y exterior. A pesar de esto, hoy en día en la mayoría 

de los proyectos la configuración del límite arquitectónico no recibe la atención que requiere, y 

el desconocimiento acerca de la importancia de este tema ha propiciado la configuración de 

límites que solo se atienen a cumplir su función básica de encerrar el proyecto, la mayoría de 

las veces sin cuestionar o proponer una relación articulada entre espacio interior y exterior. 

La configuración del límite arquitectónico, y de qué manera específica este es capaz de 

articular el espacio interior y exterior se considera un aspecto imprescindible en la constitución 

de todo proyecto, ya que dependiendo de la relación que se establezca entre espacio interior y 

exterior se relaciona también la perspectiva y la experiencia del usuario en cada espacio del 
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proyecto, convirtiéndose en una herramienta y un medio para enlazar o no la experiencia del 

usuario en el espacio interior con los elementos del exterior. 

Por lo tanto, para desarrollar esta investigación se considera necesario plantear un 

proyecto sobre un escenario que permita configurar un límite arquitectónico coherentemente 

articulado con cada elemento del exterior, por esta razón se escogió un espacio disponible en 

la ciudad de Bogotá ubicado sobre la calle 53, en el que se encuentran diferentes características 

que pueden condicionar la configuración del límite arquitectónico como lo son los elementos 

naturales propios del predio, así como el arbolado cercano del Parque Metropolitano Simón 

Bolívar, y los cerros orientales de la ciudad en el fondo de este paisaje. Por otro lado, también 

se encuentran viviendas colindantes que pueden condicionar la configuración del límite 

arquitectónico en otro sentido. 

En este orden de ideas, se plantea como objetivo principal de esta investigación analizar 

y comprender la importancia del límite arquitectónico y la relación entre el espacio interior y 

exterior, así como su efecto en la experiencia de los usuarios en proyectos arquitectónicos de 

uso colectivo. Del mismo modo, se plantean como objetivos específicos: 1) Identificar y analizar 

casos de estudio, teorías y enfoques arquitectónicos relevantes relacionados con el límite 

arquitectónico y la relación entre el espacio interior y exterior. 2) Analizar las estrategias de 

diseño implementadas en los casos de estudio, y comprender cómo funciona la relación entre su 

espacio interior y exterior. 3) A partir de los resultados obtenidos con el desarrollo del proyecto, 

proponer pautas para la configuración del límite arquitectónico que promuevan la correcta 

articulación entre el espacio interior y exterior en proyectos arquitectónicos de uso colectivo. 
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Metodología 

Inicialmente esta investigación toma como punto de partida lo que representa la 

configuración del límite arquitectónico en la arquitectura, puesto que este es el escenario en el 

que convergen y se relacionan los espacios interior y exterior. Con el paso del tiempo se ha 

visto a la configuración del límite arquitectónico como un problema, y se evidencia en el 

registro de los varios enfoques y teorías que abocan perspectivas y soluciones muy diferentes 

frente al problema en cuestión.  

Venturi (1966) ha afirmado lo siguiente: 

El contraste entre el interior y el exterior puede ser una de las manifestaciones 

principales de la contradicción en la arquitectura. Sin embargo, una de las más 

poderosas ortodoxias del siglo XX ha sido la necesidad de continuidad entre ellos: el 

interior debería ser expresado al exterior. (pág. 109) 

Esto quiere decir que una vez más se reafirma la preocupación por configurar un límite 

arquitectónico que promueva una articulación fluida entre espacios interior y exterior, “Los 

espacios deben fluir, encadenarse unos con otros; el volumen (la caja) en la que están 

encerrados todos los elementos debe abrirse” (Leupen, Grafe, Körnig, Lampe, & De Zeeuw, 

1993, pág. 56), y es este el enfoque que se considera correcto en esta investigación, ya que 

propone la configuración de un límite arquitectónico que priorice una relación de continuidad 

entre los espacios interior y exterior, y permite el planteamiento de espacios fluidos que 
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enlacen los espacios del proyecto y la experiencia del usuario con los elementos en el exterior, 

razón por la cual se adopta este enfoque para el desarrollo del proyecto. 

En ese sentido, también se aboca para esta investigación el concepto de límites difusos, 

propuesto más recientemente por el arquitecto japonés Toyo Ito en su libro “Arquitectura de 

Límites difusos” (2006), en el cual define las múltiples características y estrategias que permiten 

configurar el límite arquitectónico como límite difuso, un límite que reconoce también otros 

factores importantes como la sensibilidad del proyecto con la naturaleza y la experiencia del 

usuario en el proyecto, conceptos que se encuentran en total coherencia con la continuidad 

entre espacios interior y exterior que se consideró correcta anteriormente en esta investigación. 

En este orden de ideas, es imprescindible que la configuración del límite arquitectónico 

del proyecto desarrollado en esta investigación inicie por el reconocimiento y delimitación de 

los elementos naturales del lote, estos sirven como pauta para crear la retícula en la que 

posteriormente se emplazará el proyecto. Estableciendo así una distancia de respeto entre los 

árboles y el edificio, entre el espacio interior y exterior, distancia que sirve para enlazar los 

espacios interior y exterior a través de recorridos y una planta libre, además valiéndose de 

otros factores como la escala y la luz para percibir esa continuidad entre espacios interior y 

exterior. 

Por otra parte, la configuración del límite arquitectónico de este proyecto también 

implica hacer una consideración del paisaje distinto en cada dirección visual del proyecto, 

encontrando elementos con los que se cree es favorable enlazar la visual del proyecto y 
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elementos con los que no. De este modo, materialmente se establece un enlace visual con los 

cerros orientales de Bogotá, con el arbolado del parque Simón Bolívar y con los elementos 

naturales propios del lote, validando la conexión de los espacios con todos los elementos 

naturales disponibles. Por otro lado, estos elementos naturales propios del lote también se 

emplean para proteger la visual del proyecto que direcciona a las culatas de las viviendas que 

cercan uno de los costados del lote, ya que no se considera favorable establecer alguna relación 

con estos elementos por factores como la privacidad y el impacto negativo que podrían tener 

en la experiencia del usuario. 
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Discusión 

En la configuración del límite arquitectónico, además de tenerse en cuenta la relación 

entre los espacios interior y exterior, también se juntan otros factores como las limitaciones 

impuestas por la tecnología, los materiales y las regulaciones urbanas, además del enfoque y la 

perspectiva de cada arquitecto, por lo que es entendible que a lo largo de la historia se hayan 

propuesto teorías muy diferentes frente a cómo debería entenderse y posteriormente 

configurarse el límite arquitectónico. 

Si bien, estas diferentes teorías nacen con el paso del tiempo a partir de reflexiones de 

profesionales con puntos de vista muy diferentes; a parte de la teoría acogida para esta 

investigación que promueve la continuidad entre espacios interior y exterior, en el libro 

Complejidad y Contradicción en la Arquitectura (1966) también se encuentran otras teorías, 

como la que propone Kahn, quien considera utilizar el límite para encerrar el espacio al interior 

del edificio, en sus palabras “Un edificio es un objeto que abriga. La función de la casa de 

proteger y proveer el aislamiento psicológico y físico, es una función antigua” (pág. 111). Por 

otro lado, Aldo van Eyck propone que “la transición debe articularse por medio de lugares 

intermedios definidos que permiten el conocimiento simultáneo de lo que es significativo al 

otro lado” (pág. 131). En este sentido, se considera que ambas teorías proponen una 

configuración de límite arquitectónico contraria a la que propone el concepto de continuidad 

entre espacios interior y exterior, ya que esencialmente pretenden encerrar el espacio al 

interior, o proyectar un espacio adicional entre espacios interior y exterior, eliminando por 

completo la posibilidad de percibir un espacio fluido. 
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En este sentido, se aboca la teoría de límites difusos, que se considera coherente con la 

teoría adoptada para la investigación, puesto que también promueve la continuidad entre 

espacios interior y exterior resaltando la importancia de factores como la naturaleza y la 

experiencia del usuario. Esta teoría se expone en el libro Arquitectura de Límites Difusos, en el 

que el arquitecto japonés Toyo Ito (2006) describe:  

En consecuencia, para el cuerpo como experiencia vívida, la construcción de un edificio 

o ciudad no implicaba una interrupción del curso de la naturaleza para crear un mundo 

aislado, sino, al contrario, señalaba la esfera de lo vivo en el flujo de la naturaleza. (pág. 

25) 

Así mismo, más recientemente se encuentra otra teoría con una reflexión similar en la 

que el autor ha afirmado lo siguiente: 

Los límites de los espacios que nos envuelven ya no obedecen solamente a las leyes de 

la gravedad, sino que responden con un comportamiento global frente al entorno físico 

y al entorno virtual. Ya no se construyen estructuras estables, duraderas y permanentes, 

sino instalaciones variables en su aspecto, efímeras en su duración y performativas en 

su comportamiento, buscando la reacción, la sorpresa y el extrañamiento de sus 

receptores. (Trachana, 2020, pág. 3) 

En este sentido, ambas teorías se consideran coherentes con la teoría de continuidad 

entre espacios interior y exterior, y además resaltan la importancia de causar un impacto 
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positivo en la experiencia del usuario, planteando que los edificios y cuidades también deben 

formar parte de la naturaleza, conformando espacios sin una delimitación muy marcada. 

En este orden de ideas, es innegable que en todo espacio habitable el ser humano es 

altamente influenciable por lo que perciben sus sentidos y constantemente está configurando 

su experiencia, factor que se vio reflejado negativamente durante la reciente pandemia por 

Covid-19, periodo en el que las personas estuvieron obligadas a vivir y trabajar por tiempo 

prolongado en espacios cerrados, en donde la mayoría tomó consciencia sobre el impacto que 

tiene a nivel psicológico la experiencia de ocupar un espacio, una experiencia positiva inspira 

un estado de ánimo positivo, así como una experiencia negativa puede inspirar un estado de 

ánimo negativo que podría desembocar en una enfermedad como la depresión. Por lo tanto, es 

indudable el hecho de que las personas de la sociedad actual y de la sociedad futura necesitan 

espacios amplios y continuos, conectados con la naturaleza y la luz, que se perciban como 

espacios que inspiran experiencias y estados de ánimo positivos, y para lograr esto el medio 

más idóneo es la configuración de un límite arquitectónico que priorice una relación de 

continuidad entre los espacios interior y exterior, y permita el planteamiento de espacios 

fluidos que enlacen los espacios del proyecto y la experiencia del usuario con los elementos en 

el exterior. 

 



15 

 

Resultados 

Para el proyecto desarrollado en esta investigación para contribuir a la solución del 

problema que representa la configuración del límite arquitectónico, se configura un límite 

arquitectónico que prioriza una relación de continuidad entre los espacios interior y exterior, 

por lo que es primordial identificar y preservar todos los elementos naturales que ya se 

encuentran allí, como muestra de sensibilidad y respeto por la naturaleza que tiene años de 

desarrollo en este lugar. 

Figura 1 

Identificación de Elementos Naturales 
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Inicialmente, se delimitaron los elementos naturales del lote, que sirven como pauta 

para crear la retícula en la que posteriormente se emplazará el proyecto. Estableciendo así 

una distancia de respeto entre los árboles y el edificio, entre el espacio interior y exterior, 

distancia que sirve para enlazar los espacios interior y exterior a través de recorridos y una 

planta libre. 

Figura 2 

Delimitación de Elementos Naturales 

 

Por otro lado, el emplazamiento del proyecto se establece en un nivel más bajo que 

el entorno y se rodea con un cuerpo de agua que delimita hacia el interior, disponiendo de 

esta manera un enaltecimiento de los elementos naturales que se proyectan en el horizonte 

ahora elevado y en el cuerpo de agua que los refleja. 
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Figura 3 

Emplazamiento 

 

Por otra parte, esta estrategia se complementa con una barrera de elementos 

naturales preexistentes en el predio y juntas permiten interrumpir la relación visual del 

proyecto con las culatas de las viviendas colindantes, brindando privacidad en ambos 

sentidos y realzando los elementos que se consideran importantes. 

En la siguiente estrategia se organizan los elementos físicos del proyecto en una retícula 

uniforme, permitiendo el establecimiento de una independencia visual de planos 

ininterrumpidos desde el espacio interior, disponiendo una conexión visual con el espacio 

exterior y sus elementos naturales (próximos o distantes), configurando así una relación 

armoniosa entre el usuario y la naturaleza. 
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Figura 4 

Esquema de Retícula 

 

 

En función de lo planteado, se organizan las actividades del proyecto en dos 

volúmenes separados, permitiendo una circulación principal entre ellos y articulándolos con 

los demás espacios exteriores del proyecto. Formalmente esta circulación principal también 

consta de un techo que junto con las paredes de los volúmenes enmarcan los elementos 

naturales más distantes del predio, permitiendo esta conexión con los elementos naturales 

también mientras se circula a través del proyecto. 
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Figura 5 

Interior 

 

Al interior de los volúmenes, se proyectan espacios amplios con el uso de una doble 

altura, permitiendo la configuración de fachadas con vitrales amplios que no deben cortarse 

por los entrepisos, y encuadran articuladamente los elementos naturales de escala 

monumental que se encuentran contiguos al espacio interior. 

Finalmente, el proyecto también configura un límite sensible con la luz natural, al 

interior de los volúmenes se encuentra un techo con múltiples perforaciones que permiten el 

paso de luz natural durante la mayor parte del día, complementándose con lámparas 

ubicadas también en estas perforaciones que permiten controlar la calidad de la luz al 

interior. De igual manera, la configuración de las fachadas principales permite aprovechar 

también la luz natural en las horas de la mañana y la tarde, brindando confort visual en la 

mayor parte del día.  
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Figura 6 

Esquema de Iluminación 
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Conclusiones 

En esta investigación se abordaron distintas teorías planteadas acerca del problema que 

ha representado la configuración del límite arquitectónico a lo largo de la historia, lo cuál 

permitió dar a conocer las ideas de cómo debería entenderse y configurarse el límite 

arquitectónico según cada teoría, dando como resultado la selección de la configuración más 

idónea para los proyectos de la actualidad y del futuro, además de enfatizar en la importancia 

que tiene configurar el límite arquitectónico de cada proyecto para lograr una correcta 

interacción del usuario con sus espacios. 

Previo a desarrollar el proyecto de esta investigación, fue necesario analizar las 

estrategias implementadas en distintos casos de estudio, esto permitió comprender como 

funcionan las relaciones entre sus espacios interior y exterior, destacando principalmente el 

Community Center de Dedang Design y White O de Toyo Ito, de los cuales sobresalen 

estrategias como una primera planta libre, cualidad de un edificio transparente y flotante, 

composición en torno a un elemento natural preexistente, así como una delimitación no muy 

marcada respecto al entorno natural, permitiendo una proyección del espacio interior y a la vez 

visualización del exterior, todas estas características de un límite arquitectónico que prioriza 

una relación de continuidad entre espacios interior y exterior. 

Luego de culminar el desarrollo del proyecto planteado en esta investigación, fue 

posible concluir que la percepción de los espacios de un proyecto arquitectónico es parte 

fundamental en la experiencia de los usuarios, y que a través de la configuración del límite 

arquitectónico se configura no solo el límite físico de un espacio, sino también se configura la 
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el límite en la experiencia del usuario, de modo que al usuario se le permite sentir hasta donde 

el límite lo indique, por lo que es posible ubicar al usuario en un espacio interior dotado de 

confort térmico y visual, y que a su vez este perciba que está en un espacio amplio y natural, 

esto gracias al límite arquitectónico correctamente articulado y configurado en favor de 

relacionar directamente los espacios interior y exterior.  

Para concluir, el desarrollo de esta investigación permitió sobre todo dar a conocer la 

importancia que tiene la configuración del límite arquitectónico en coherencia con sus factores 

condicionales, los cuales resultan ser específicos de cada proyecto, y establecer que la teoría 

más idónea para aplicar en un proyecto es la que prioriza la continuidad entre espacios interior 

y exterior, sin embargo, las otras teorías no se descartan porque aún podrían ser aplicables 

dependiendo de estos factores condicionales, como lo pueden ser la localización del proyecto 

en un clima cálido o en un sector peligroso, lo cuál haría más coherente establecer un límite 

que encierre el proyecto en favor de preservar el confort y la seguridad de los usuarios. Por lo 

tanto, lo más importante no resulta ser cuál teoría se decida aplicar a la configuración del 

límite, lo que es verdaderamente importante tomarse el tiempo para analizar todas las 

condiciones y pensar para tomar las decisiones correctas en favor de configurar el límite 

arquitectónico de la manera más conveniente. 
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Anexos 

Anexo 1 

Plano de Emplazamiento 

 

Anexo 2 

Planta Principal  
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Anexo 3 

Plano Piso -1 

 

Anexo 4 

Plano Piso 2 
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Anexo 5 

Detalles 

 

Anexo 6 

Fachadas 
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Anexo 7 

Cortes 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Anexo 8 

Panel 1 
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Anexo 9 

Panel 2 

 


