
 

PARAMETRIZACION PARA ESTABLECER LOS CRITERIOS 

PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 

REHABILITACIÓN DE LA VIA GIMAY - MINAS DE IRACAL 

1.1.  ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.2. RECIBO DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 

1.1.6 ESP. DISEÑO DE 

PAVIMENTO 

1.1.5 ESP. ESTUDIOS 

HIDRAULICOS 

1.1.4 ESP. ESTUDIOS 

GEOTECNICO 

1.1.1 PARAMETROS 

PRELIMINARES 

1.1.2 ESPECIFICACIONES 

TOPOGRAFICAS 

1.1.3 ESP. DISEÑO 

GEOMETRICO 

1.1.1.1 Análisis datos 

regionales 

1.1.7 ESP. ESTUDIO 

DE SEÑALIZACION 

1.1.1.2 Recopilación de 

información en campo 

1.1.1.3 Informes 

1.1.2.1. Contratación de 

personal 

1.1.2.2. Levantamiento 

topográfico 

1.1.2.3. Análisis y 

consolidación del informe 

topografico 

1.1.3.1. Revisión del 

informe topográfico 

1.1.3.2. Elaboración del 

diseño geométrico  

1.1.3.3. Consolidación 

del informe geométrico 

1.1.4.1. Exploraciones de campo 

iniciales y toma de muestras 

1.1.4.2. Ensayos in situ 

1.1.4.3. Ensayos de laboratorio 

1.1.4.4. Desarrollo de cálculos y 

entrega de informe 

1.1.5.1. Caracterización 

hidrológica de la zona. 

1.1.5.2. Diseño de las 

distintas obras hidráulicas 

1.1.5.3. Elaboración de 

planos. 

1.1.6.1. Exploración geotécnica 

1.1.6.2. Estudios y cálculos 

preliminares 

1.1.6.3. Selección y diseño de la 

estructura de pavimento 

1.1.6.4. Entrega de informe sobre 

la estructura de pavimento 

1.1.7.1.  Revisión bibliográfica 

1.1.7.2. Entrega de informe 

1.2.1. EVALUACION 

1.2.2. ENTREGA 

1.2.1.1 Revisión parcial por 

volúmenes con el cliente. 

1.1.4.1. Exploraciones de campo 

iniciales y toma de muestras 


