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Resumen

La presente tesis propone un plan integral de conservacion y renovacion del conjunto parroquial de la Catedral Nuestra Sefiora del Carmen, ubicado en el centro histérico de Villavicencio, Colombia. A partir del
principio de “construir sobre lo construido”, la intervencidon busca preservar la memoria arquitectonica y cultural del edificio mediante estrategias de restauracion y sostenibilidad, adaptandolo a las necesidades
contemporaneas de la comunidad.

El proyecto respeta la estructura original del primer nivel, mientras que introduce un lenguaje contemporaneo en los niveles superiores, fomentando la coexistencia de funciones religiosas, comunitarias y
comerciales. Ademads, incorpora principios bioclimaticos como ventilacién cruzada, uso de patios, vegetacion, recoleccion de aguas lluvias y maximizacion de la iluminacion natural, con el objetivo de lograr un
impacto ambiental positivo y reforzar la relacion del conjunto con el espacio publico circundante. Esta propuesta se fundamenta en un analisis historico, urbano y arquitectonico del contexto, articulando teoria
patrimonial con una vision proyectual sostenible y socialmente integradora.

Palabras Clave
Sostenibilidad, patrimonio, intervencion, memoria arquitectonica.
Abstract

This thesis presents a comprehensive conservation and renovation plan for the parish complex of the Nuestra Sefiora del Carmen Cathedral, located in the historic center of Villavicencio, Colombia. Based on the
principle of "Construir sobre lo construidos”, the intervention seeks to preserve the architectural and cultural memory of the site through restoration and sustainability strategies, while adapting it to the current needs of
the local community.

The project respects the original structure of the ground floor and introduces contemporary architectural language on the upper levels, promoting the coexistence of religious, community, and commercial
functions. It also applies bioclimatic principles such as cross ventilation, internal courtyards, vegetation, rainwater harvesting, and enhanced natural lighting to ensure environmental performance and reinforce the site's
integration with the surrounding public space. This proposal is grounded in historical, urban, and architectural analysis, combining heritage conservation theory with a socially inclusive and environmentally responsible
design approach.

Key words

Conservation, Heritage, sustainability, Intervention, Architectural memory.
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1. Introduccion

En la historia arquitectonica de Villavicencio, se destacan varios edificios que han sido protagonistas clave en el desarrollo econdémico y cultural de la comunidad. Hacia el afo 1842, se establecié como primer
asentamiento un caserio al margen derecho del caiio Gramalote, que dio nombre al lugar. Tres afos después, en 1845, se construy¢ la Iglesia Catedral de Nuestra Sefiora del Carmen, un hito importante en la
conformacion del pueblo.

Desafortunadamente, en 1890, un incendio devastador destruy6 la catedral original. Sin embargo, en un esfuerzo por preservar su valor histérico y espiritual, la edificacion fue reconstruida en 1894, manteniendo
su relevancia en el centro de la vida religiosa y cultural de Villavicencio.

Hoy en dia, la catedral de Villavicencio esta siendo sometida a un cuidadoso proceso de restauracion con el objetivo de recuperar su valor arquitectonico y devolverle el esplendor que tuvo en el pasado. Este
esfuerzo no solo busca preservar un importante patrimonio cultural, sino también revitalizar la conexion de la comunidad con su historia y sus raices, asegurando que la catedral continte siendo un simbolo de identidad
y pertenencia para las generaciones futuras.

La intervencion proyectada en la Casa Cural tiene como principal objetivo la creacion de un espacio funcional que no solo responda a las necesidades contemporaneas, sino que también facilite una integracion
armoniosa entre la plaza circundante y la fachada frontal de la Catedral.

Para lograr este proposito, se llevara a cabo una investigacion integral que abarque todos los aspectos historicos, arquitectonicos, estructurales y funcionales del conjunto parroquial.

Esta investigacion permitird un desarrollo adecuado y coherente del conjunto parroquial en su totalidad, asegurando la preservacion de su valor patrimonial, pero también favoreciendo su uso y conexién con el
entorno. Ademas, la remodelacion interior de la Catedral sera un componente clave de este proceso, buscando optimizar su funcionalidad sin perder su identidad historica, con un enfoque particular en la Casa Cural,

que se busca revitalizar y actualizar dentro de un contexto respetuoso con el patrimonio arquitectonico de la zona.

2. Formulacion del problema

La conservacion del patrimonio cultural en Villavicencio enfrenta varios desafios, entre los cuales se destacan el crecimiento urbano acelerado y los procesos de modernizacion.
Estos factores ponen en peligro la integridad de los edificios histdricos, ya que las presiones inmobiliarias suelen priorizar el desarrollo urbano y la construccion de nuevas infraestructuras por encima de la

preservacion de los patrimonios culturales.



10

La modernizacion inadecuada del sector contribuye a la pérdida del caracter arquitectdnico tradicional, provocando que la identidad cultural de la zona se vea alterada o adaptada a nuevas tendencias, lo que
puede diluir el legado histérico que estos edificios representan. Ademas, el cambio en los usos de suelo es otro factor que afecta significativamente al patrimonio cultural, ya que la reorganizacion del territorio puede
implicar la demolicion de estructuras historicas o su sustitucion por nuevas edificaciones que no respetan el contexto cultural original del lugar.

La preservacion del patrimonio cultural desde la perspectiva arquitectonica implica un conjunto de acciones y estrategias destinadas a proteger, conservar, restaurar y mantener los edificios, monumentos, sitios
y paisajes que poseen un valor histérico, cultural o arquitectonico significativo

El crecimiento disperso de la ciudad de Villavicencio constituye una problematica significativa, derivada de la falta de control sobre el uso del suelo. Esta expansion desordenada se ve reflejada en la
construccion de nuevos edificios, los cuales, al adoptar un lenguaje arquitectéonico moderno y ajeno al contexto histdrico, provocan una pérdida de la esencia estilistica que caracteriza al centro historico de la ciudad.
Este fenomeno afecta directamente el lugar de intervencion, ya que la introduccion de nuevas construcciones desvincula visual y conceptualmente las edificaciones contemporaneas del patrimonio arquitectonico y
cultural que define la identidad del area, generando un contraste que dificulta la integracion armodnica entre lo nuevo y lo antiguo.

Para esto se lleva a cabo estas bases de la arquitectura:

a. Conservacion preventiva: Se enfoca en mantener las estructuras en su estado actual mediante el monitoreo y el control de factores de deterioro, evitando asi intervenciones mayores en el futuro.

b. Restauraciéon: Implica devolver a un edificio o estructura su apariencia original, utilizando materiales y técnicas similares a los originales, siempre que sea posible, para mantener la autenticidad del bien.

¢. Rehabilitacion: Consiste en adaptar un edificio histdrico a un nuevo uso, respetando sus caracteristicas y elementos significativos para prolongar su vida til y relevancia en el contexto moderno.

d. Construccion en base a lo construido: Este enfoque implica el respeto por la materialidad, la tipologia y las preexistencias espaciales, al tiempo que introduce innovaciones que permitan la adaptacion del

edificio a nuevas necesidades.

Es crucial que en Villavicencio se implementen estas estrategias de preservacion para proteger su patrimonio cultural frente a los desafios del crecimiento urbano y la modernizacién, asegurando que las

generaciones futuras puedan apreciar y aprender de la rica historia y arquitectura de la ciudad" (Riveros, 2020).

3. Pregunta problema

( Como puede un plan integral de construccion, restauracion y conservacion garantizar la preservacion historica y arquitectonica del conjunto parroquial, aplicando el principio de “construir sobre lo construido”

De Gracia, F. (2012), para lograr una intervencion que respete la identidad original del espacio y, al mismo tiempo, /promueva la sostenibilidad y la armonia con su entorno?
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3.1. Justificacion

e. Preservacion del patrimonio

Para la comunidad de Villavicencio, parece no haber un interés significativo en la conservacion del patrimonio cultural y la arquitectura antigua la cual es un lenguaje de la ciudad. Esta falta de compromiso se
refleja en la ausencia de iniciativas concretas y de una conciencia

colectiva sobre la importancia de proteger estos bienes historicos. Como resultado, no se percibe una importancia clara para invertir en la preservacion de elementos arquitectonicos y culturales valiosos, como el
conjunto parroquial de la ciudad de Villavicencio.

Este conjunto, al igual que otras edificaciones historicas, forma parte integral del legado cultural y espiritual de Villavicencio, y su deterioro debido a la falta de atencion podria llevar a una pérdida irreparable.
La indiferencia hacia la conservacion de estas edificaciones no solo afecta el valor estético y arquitectonico de la ciudad, sino que también el historico.

La conservacion del patrimonio arquitectonico requiere estrategias que equilibren la restauracion con las necesidades contemporaneas, asegurando la integridad histdrica y funcional de los espacios. En el caso
del conjunto parroquial, su valor trasciende lo arquitectonico, ya que representan centros de identidad cultural y social para la comunidad. Aplicar el principio de "construir sobre lo construido” De Gracia, F. (2012),
permite una intervencion respetuosa con la preexistencia, minimizando el impacto en la estructura original mientras se optimizan sus condiciones de uso.

Este enfoque no solo protege la memoria del lugar, sino que también fomenta la sostenibilidad mediante la reutilizaciéon de materiales, la adaptacion de espacios a nuevas funciones y la incorporacion de
tecnologias eficientes. Un plan integral basado en estos principios garantiza que la intervencion arquitectonica responda a los valores histéricos del conjunto parroquial sin comprometer su viabilidad a futuro,
estableciendo un didlogo coherente entre el pasado y el presente.

Esta problemadtica genera un desinterés generalizado en la conservacion del patrimonio cultural, lo que tiene consecuencias significativas para el centro historico de Villavicencio. Por un lado, la falta de
iniciativas y acciones concretas para preservar los bienes culturales construidos en esta drea conduce a un deterioro progresivo de los edificios y estructuras historicas, poniendo en riesgo su integridad y valor histérico.
Por otro lado, la falta de intervencion oportuna impide que se realicen trabajos de construccion o restauracion necesarios, lo que no solo afecta la arquitectura y funcionalidad, sino que también amenaza con borrar parte
de la identidad cultural y el legado historico de la ciudad. Este abandono y la falta de proteccion y recuperacion del patrimonio historico y el lenguaje arquitectonico de la zona.

Este hecho hace ver que cualquier accion de salvaguardia de la sustancia histérica que constituye esta arquitectura, tiene que estar aparejada a la necesidad de conocer, valorar. difundir, mantener viva y

enriquecer los conocimientos que han sido heredados (Riveros, 2020).
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4. Objetivos

4.1. General

Desarrollar un plan integral de construccion y restauracion que garantice la preservacion historica y arquitectonica de un conjunto parroquial, aplicando el principio de “construir sobre lo construido” De Gracia,

F. (2012), respetando su valor cultural y adaptandola a las necesidades contemporaneas de la comunidad.

4.2. Especificos

i. Analizar el valor histérico, arquitectonico y cultural del conjunto parroquial para fundamentar las estrategias de intervencion y garantizar su preservacion.
ii. Identificar los materiales y técnicas constructivas tradicionales presentes en la edificacion, promoviendo su reutilizacion y adaptacion a nuevas soluciones sostenibles.
iii. Disefiar una propuesta arquitectonica que respete la identidad del conjunto, integrando criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.
iv. Evaluar el impacto de la intervencion en el entorno urbano y social, asegurando que la propuesta arquitectonica mantenga la relacion entre el conjunto parroquial y su comunidad.
v. Proponer estrategias de restauracion y gestion del patrimonio que permitan la conservacion a largo plazo del conjunto parroquial, considerando tanto su valor arquitectonico como su uso

contemporaneo.

5. Marco teorico

El proceso de conservacion y restauracion del patrimonio arquitectonico requiere la aplicacion de principios tedricos que permitan una intervencion adecuada sin comprometer la autenticidad y el valor historico
de los edificios. Para ello, es fundamental comprender los conceptos clave que sustentan esta labor, como la conservacion del patrimonio, la restauracion arquitectonica, la sostenibilidad en la intervencion del espacio
urbano y la memoria colectiva.

El patrimonio arquitectonico abarca edificaciones y espacios urbanos que poseen un valor historico, artistico, social y cultural para una comunidad. Segun la UNESCO (2003), los monumentos histéricos no solo
representan el pasado, sino que también funcionan como elementos de identidad y memoria colectiva. En América Latina, la arquitectura religiosa ha desempefiado un papel central en la configuracion del espacio
urbano y social. Kagan (2000) sefnala que catedrales y templos han sido ejes articuladores de la vida comunitaria, consolidando el desarrollo de las ciudades. En este sentido, la restauracion del conjunto parroquial de

Villavicencio debe ir mas alla de la recuperacion estructural del edificio para mantener su relevancia dentro de la dinamica social y urbana actual.
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El principio de "construir sobre lo construido" establece que las intervenciones en edificaciones patrimoniales deben respetar la estructura preexistente, garantizando la continuidad de su identidad arquitectonica
y funcional. La Carta de Venecia (1964) promueve este enfoque, sefialando que la conservacion del patrimonio debe buscar la autenticidad y evitar alteraciones que desvirtuen su significado original. Siguiendo esta
linea, [ICOMOS (2008) plantea que las estrategias de restauracion deben respetar el disefio y los materiales originales, aplicar técnicas compatibles con la construccion historica y garantizar la sostenibilidad del edificio
en su contexto contemporaneo.

En el ambito de la restauracion del patrimonio arquitectonico, Avrami, Mason y De la Torre (2000) identifican tres enfoques principales: la restauracion conservadora, que mantiene la edificacion en su estado
original con intervenciones minimas; la restauracion funcional, que adapta el edificio a nuevas necesidades sin comprometer su esencia arquitectonica; y la restauracion critica, que permite intervenciones
contemporaneas visibles, generando un didlogo entre lo antiguo y lo nuevo. Para el conjunto parroquial de Villavicencio, se recomienda una combinacion de restauracion conservadora y funcional, asegurando la
recuperacion del valor patrimonial sin impedir su uso contemporaneo.

La memoria colectiva desempefia un papel fundamental en la conservacion del patrimonio arquitectonico. Halbwachs (1992) sostiene que la memoria de una comunidad se deposita en los espacios urbanos y
arquitectonicos, convirtiéndolos en lugares de identidad y significado historico. Desde esta perspectiva, la restauracion del conjunto parroquial de Villavicencio no solo implica un proceso técnico, sino también una
intervencion social y cultural. Es crucial que la restauracion mantenga la relacion emocional de la comunidad con el espacio, garantizando su continuidad como un sitio de memoria y encuentro. Pierre Nora (1984)
refuerza esta idea con el concepto de lugares de memoria, destacando que ciertos edificios historicos se convierten en puntos de referencia cultural donde la historia y la identidad se entrelazan. La catedral de
Villavicencio es un claro ejemplo de ello, por lo que su restauracion debe respetar este vinculo simbolico.

En el marco del desarrollo urbano sostenible, la Carta de Venecia (1964) y los principios del ICOMOS (2008) establecen que la restauracion de edificios historicos debe incorporar criterios de sostenibilidad.
Entre estos, se incluyen el uso de materiales tradicionales y reciclables para minimizar el impacto ambiental, la mejora en la eficiencia energética para adaptar el edificio a necesidades contemporaneas sin alterar su
disefio original, y la integracion del conjunto parroquial en la planificacion urbana para asegurar su funcionalidad dentro del entorno moderno.

Asimismo, la teoria de ciudades globales de Saskia Sassen (1991) destaca como el crecimiento urbano y la globalizacion afectan la conservacion del patrimonio. En ciudades intermedias como Villavicencio, la
restauracion del conjunto parroquial debe encontrar un equilibrio entre la preservacion historica y la integracion en un contexto de modernizacion y crecimiento economico. En América Latina, los templos parroquiales
han sido tradicionalmente puntos de referencia en la configuracion de las ciudades. Garcia Canclini (1990) sefiala que las iglesias y plazas centrales han servido como espacios de interaccion social, politica y
economica, influyendo en el desarrollo urbano. Por ello, la restauracion del conjunto parroquial de Villavicencio debe considerar su impacto en la configuracion urbana, garantizando que siga siendo un espacio
accesible, funcional y representativo para la comunidad.

En conclusion, la restauracion del patrimonio arquitectonico no solo debe enfocarse en la conservacion estructural de los edificios, sino también en su integracion en la vida urbana y social contemporéanea. La
aplicacion de principios tedricos como la conservacion sostenible, la memoria colectiva y la restauracion funcional permitird que el conjunto parroquial de Villavicencio preserve su valor patrimonial y continue siendo

un referente cultural y comunitario para las generaciones futuras.
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6. Marco Referencial

La Filarmonica del Elba, situada en el puerto de Hamburgo, Alemania, es una obra emblematica de la arquitectura contemporanea que combina la preservacion del patrimonio con la innovacidn. Disefiada por el
estudio suizo Herzog & de Meuron, la construccion comenzé en 2007 y se inaugur6 en 2017, transformando el antiguo almacén portuario Kaispeicher A en un complejo cultural multifuncional.

Este proyecto ejemplifica el concepto de "construir sobre lo construido”, al integrar una nueva estructura de vidrio ondulante sobre la base de ladrillo existente. Como sefiala Francisco de Gracia, “la
arquitectura moderna puede hallar su identidad no en el reemplazo, sino en el didlogo con las estructuras heredadas” (De Gracia, 2012). La Filarmonica del Elba no solo conserva la memoria del lugar, sino que la
potencia mediante un programa mixto que incluye salas de conciertos, residencias y espacios culturales.

El edificio alberga tres salas de conciertos, siendo la principal con capacidad para 2.100 espectadores, diseniada con una disposicion en forma de vifiedo que situa al publico alrededor del escenario, promoviendo
una experiencia acustica envolvente. El disefio acustico fue realizado por el japonés Yasuhisa Toyota, quien implement6 una "piel blanca" compuesta por 10.000 paneles de fibra de yeso moldeados individualmente
para optimizar la acustica (ArchDaily, 2017).

Ademas de su funcion musical, el complejo incluye un hotel, apartamentos residenciales y una plaza publica elevada a 37 metros de altura, ofreciendo vistas panoramicas del puerto y la ciudad. Esta integracion
de funciones responde a la vision de crear un espacio urbano vibrante y accesible, donde la arquitectura actia como catalizador de la vida cultural y social.

La Filarmonica del Elba ha sido objeto de diversas criticas y elogios. Si bien enfrento retrasos y sobrecostos durante su construccion, hoy se reconoce como un simbolo de la transformacion urbana de
Hamburgo y un referente en la arquitectura contemporanea. Como destaca la revista Arquitectura Viva, “la Elbphilharmonie ocupa un lugar destacado en el frente portuario que no era accesible para el publico, pero que
ahora se transformara en un nuevo enclave social y cultural para locales y visitantes” (Arquitectura Viva, 2017).

Uno de los aportes mas innovadores de la Filarmodnica del Elba no solo radica en su valor arquitectonico y actstico, sino en la manera en que redefine el espacio publico dentro de un entorno urbano portuario
histéricamente inaccesible. El proyecto, desarrollado por el estudio suizo Herzog & de Meuron, integra de forma magistral una plaza publica elevada a 37 metros sobre el nivel del mar, accesible de forma gratuita para
todos los visitantes.

Esta plaza se sitiia entre la base del antiguo almacén de ladrillo (Kaispeicher A) y la nueva estructura acristalada que conforma las salas de conciertos. Desde ella, se puede apreciar una vista panoramica de
Hamburgo, el rio Elba y el puerto, promoviendo una relacion abierta entre ciudad, arquitectura y paisaje. La idea de abrir al publico un lugar previamente cerrado y con acceso restringido evidencia una clara intencion
de democratizacion del espacio urbano.

Como senala ArchDaily (2017), “la plaza ptblica proporciona una nueva experiencia de ciudad, abriendo el antiguo borde portuario a la ciudadania y convirtiéndolo en un punto de encuentro social y cultural”.

Esta integracion del espacio publico en un edificio cultural rompe con la concepcion tradicional de los equipamientos elitistas, y lo convierte en una infraestructura urbana inclusiva.
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Ademas, la accesibilidad se ve reforzada por la gran escalera mecanica curvada y cubierta, que permite a los visitantes ascender desde el nivel de calle hasta la plaza sin necesidad de consumir ninglin servicio

comercial o cultural. Este gesto de apertura responde a lo que Gehl (2010) define como “espacios publicos vivos”.

Figura 01 Figura 02

Dibujo filarmonico de Elba.

Dibujo filarmonico de Elba.
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Nota. Vista general del volumen completo. Elaboracion propia. Nota. Descomposicion del edificio en sus componentes principales. Elaboracion propia.

7. Marco Contextual

La restauracion del conjunto parroquial en Villavicencio requiere un enfoque integral que garantice la proteccion de su valor histoérico y arquitectonico, aplicando el principio de "construir sobre lo construido"
Este enfoque busca respetar la identidad original del conjunto, al tiempo que lo adapta a las necesidades contemporaneas de la comunidad y promueve la sostenibilidad en la intervencion.
Villavicencio, como ciudad intermedia en Colombia, ha desempefiado un papel clave en la conexion entre el centro del pais y la region de los Llanos Orientales. Su desarrollo ha estado marcado por su

ubicacion estratégica y por la consolidacion de estructuras religiosas y administrativas que han servido como ejes de organizacion territorial. La Catedral de Nuestra Sefiora del Carmen, construida en 1845 y

reconstruida tras un incendio en 1890, es un testimonio vivo de la evolucion de la ciudad. Més alla de su funcion religiosa, este conjunto parroquial ha representado un espacio de cohesion social y ha jugado un papel

central en la configuracion del paisaje urbano. Como sefiala Kagan (2000), en muchas ciudades latinoamericanas, los templos y sus plazas centrales han funcionado como puntos de referencia urbanos y sociales,
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influyendo en la estructura de los asentamientos. En este sentido, la restauracion y conservacion del conjunto parroquial de Villavicencio debe considerar su rol en la memoria histérica de la comunidad y su interaccion
con el entorno urbano. La nocion de lugares de memoria (Nora, 1984) refuerza la importancia de estos espacios como depositarios de identidad cultural.

El patrimonio arquitectonico no solo debe ser protegido por su valor estético o histérico, sino también por su impacto en la identidad y la vida social de la comunidad. La UNESCO (2003) establece que los
monumentos histdricos constituyen un puente entre generaciones, garantizando la continuidad del legado cultural. Por ello, la restauracion del conjunto parroquial debe atender no solo a la recuperacion estructural del
edificio, sino también a su integracion dentro de la dindmica urbana actual. Segiin Avrami, Mason y De la Torre (2000), la conservacion del patrimonio debe contemplar tanto la dimension fisica como el significado
simbdlico y emocional de los edificios para la comunidad. Ademas, la teoria de la memoria colectiva de Maurice Halbwachs (1992) refuerza la idea de que los espacios historicos, como los templos parroquiales, son
fundamentales en la construccion de la identidad local. Asi, la restauracion del conjunto parroquial en Villavicencio no debe verse solo como un ejercicio arquitectonico, sino como una estrategia para fortalecer el
vinculo entre la comunidad y su patrimonio.

Un aspecto clave en el desarrollo del plan integral de restauracion es la sostenibilidad. La Carta de Venecia (1964) establece que cualquier intervencion en monumentos histéricos debe respetar la autenticidad
del edificio, asegurando su conservacion a largo plazo sin comprometer su esencia original. Para ello, es fundamental reutilizar materiales originales siempre que sea posible, garantizando la compatibilidad con las
técnicas constructivas tradicionales (ICOMOS, 2008), implementar soluciones arquitectonicas que reduzcan el impacto ambiental y mejoren la eficiencia energética del conjunto (Zukin, 1991) y desarrollar estrategias
de mantenimiento que aseguren la durabilidad de la restauracion y la integracion del monumento en la dinamica urbana. En el caso del conjunto parroquial de Villavicencio, aplicar estos principios permitira que la
restauracion no solo conserve su valor patrimonial, sino que también garantice su funcionalidad y relevancia para las generaciones futuras.

La globalizacion ha traido consigo nuevos desafios en la conservacion del patrimonio. A medida que las ciudades intermedias se modernizan, los conjuntos histéricos enfrentan presiones para ser transformados
en espacios comerciales o turisticos, lo que puede comprometer su autenticidad. Segiin Sassen (1991), las ciudades intermedias como Villavicencio estan cada vez mas influenciadas por dindmicas globales que afectan
su estructura urbana y su patrimonio. La restauracion del conjunto parroquial debe encontrar un equilibrio entre la preservacion de la identidad histérica y las exigencias del crecimiento urbano. Garcia Canclini (1990)
menciona que la arquitectura religiosa en América Latina ha servido historicamente no solo como un espacio de culto, sino también como un centro de interaccion social y politica. Esto refuerza la necesidad de que la
restauracion del conjunto parroquial en Villavicencio mantenga su funcidon como un eje articulador de la comunidad y no solo como un monumento aislado. De esta manera, la intervencion en este espacio emblematico

debe considerar su valor simbolico y funcional, asegurando su permanencia como un referente cultural y social dentro del desarrollo urbano contemporaneo.
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8. Metodologia

La metodologia sobre la conservacion y renovacion del conjunto parroquial en Villavicencio se fundamenta en un enfoque cualitativo y descriptivo, combinando el analisis histdrico, arquitecténico y urbano con
estrategias de intervencion sostenibles. Se utilizaran métodos de recoleccion de datos, observacion y estudio de casos para desarrollar un plan integral de construccion y restauracion que garantice la preservacion del
patrimonio arquitectonico, aplicando el principio de "construir sobre lo construido".

Se utilizara un disefio de investigacion descriptivo y documental, acompanado de un andlisis histérico y arquitectonico del conjunto parroquial.

a. Investigacion descriptiva: Se caracterizara el estado actual del conjunto parroquial, su contexto urbano y su impacto en la comunidad.
b. Investigacion documental: Se revisaran documentos historicos, normativas de conservacion del patrimonio, teorias arquitectonicas y urbanisticas aplicables.

Se consultaran fuentes secundarias, como:

a. Normativas nacionales e internacionales sobre conservacion patrimonial (Carta de Venecia, ICOMOS, UNESCO).
b. Estudios previos sobre arquitectura religiosa y urbanismo en América Latina.
¢. Documentos histdricos sobre la Catedral de Nuestra Sefiora del Carmen y su contexto urbano en Villavicencio.
Se realizaran visitas al conjunto parroquial para:
a. Evaluar el estado de conservacion del edificio y su integracion con el entorno urbano.
b. Identificar materiales y técnicas constructivas tradicionales.
c. Analizar el impacto social del conjunto en la comunidad local.
d. Diagnéstico del estado actual del conjunto parroquial (analisis historico, arquitectonico y urbano).
e. Identificacion de problematicas en la conservacion y funcionalidad del edificio.
f. Evaluacion de estrategias sostenibles de restauracion y conservacion.
g. Disefio de una propuesta arquitectonica basada en el principio de "construir sobre lo construido”, integrando criterios de sostenibilidad y preservacion patrimonial

h. Validacion de la propuesta mediante revision con expertos y analisis de viabilidad técnica y social.
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Nota. El diagrama presenta la metodologia empleada para el analisis historico y arquitectonico de un conjunto parroquial. Se compone de cinco fases: (1) definicion del enfoque cualitativo y seleccion de
objetivos; (2) consulta de fuentes primarias y secundarias; (3) recoleccion de informacion a través de archivos historicos y entrevistas; (4) aplicacion de técnicas de andlisis para estudiar la evolucion
arquitectonica, el contexto cultural y los materiales constructivos; y (5) sistematizacion de los datos para generar propuestas de disefio arquitectonico. Elaboracion propia.

8.1. Lugar de implantacion

Villavicencio es la capital del departamento del Meta y se encuentra en la region de los Llanos Orientales de Colombia. La ciudad tiene una importancia estratégica, ya que es la puerta de entrada entre la region

llanera y Bogota, la capital del pais. La infraestructura vial que conecta estas areas es vital para el comercio y el turismo.

Tiene una poblacion diversa y creciente, resultado de los movimientos migratorios internos, especialmente por el desplazamiento en zonas rurales y el atractivo econdémico de la ciudad.



19

Figura 04

Escala macro de Villavicencio, Meta (Google Maps, 2024).

' ; .
Villavicencio

Nota. Imagen satelital de la ciudad de Villavicencio ubicada en el departamento del Meta, Colombia. La imagen fue obtenida de Google Maps con fines ilustrativos para contextualizar el area de estudio a escala
macro. Tomado de Google Maps ©2024. https://www.google.com/map.

Figura 05

Escala meso del centro historico de Villavicencio

Nota. Imagen satelital delimitando el area correspondiente al centro historico de Villavicencio. Se utiliza para ubicar espacialmente el contexto urbano inmediato del conjunto parroquial en estudio. Tomado de
Google Maps ©2024. https://www.google.com/map.
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Figura 06

Escala micro del lote de implantacion.

Nota. Plano de detalle del predio objeto de estudio, elaborado por el autor a partir de la interpretacion de planos base. Se representa la escala micro de intervencion con el area total del lote: 1.769,73 m?.
Elaboracion propia.

9. Argumentacion conceptual

El proyecto se fundamenta en la reinterpretacion y resignificacion del espacio construido a través de una intervencion que no solo busca la preservacion del patrimonio arquitectonico, sino también su
revitalizacion funcional, alinedndose con los principios expuestos en Construir sobre lo construido De Gracia, F. (2012). Este enfoque permite integrar nuevas dindmicas de uso sin alterar la esencia del inmueble,
proponiendo una reconfiguracion espacial que optimiza la estructura existente y la adapta a las necesidades contemporaneas.

Desde el punto de vista contextual y formal, la intervencion se disefia teniendo en cuenta una vinculacion del material, forma y funcioén, tomando como principal referente la Catedral de Villavicencio. La
propuesta busca establecer un didlogo entre lo preexistente y la nueva intervencion a través de la reinterpretacion de elementos arquitectonicos caracteristicos del conjunto catedralicio, como los arcos y cupulas, los
cuales se incorporan estratégicamente en el disefio del primer nivel y su fachada comercial. Esta estrategia no solo permite una integraciéon armoénica con la imagen urbana del sector, sino que también refuerza la
identidad del proyecto dentro del contexto patrimonial de la plaza principal.

En términos de distribucion, la propuesta plantea la generacion de dos niveles organizados en torno a un vacio central, que no solo permite una mayor entrada de luz natural y ventilacion, sino que también
articula visual y funcionalmente los distintos programas dentro del edificio. El primer nivel se concibe como un espacio de uso comercial, lo que responde a la necesidad de activar el entorno inmediato y generar una

nueva interaccion con el tejido urbano circundante. Por otro lado, el segundo nivel esta destinado a albergar la casa cural, garantizando asi la continuidad de su funcion religiosa y administrativa sin perder su conexion
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con el conjunto parroquial. Esta superposicion programatica dentro de una misma estructura permite una coexistencia de usos diferenciados, optimizando el aprovechamiento del suelo sin comprometer la identidad
arquitectonica del inmueble.

Asimismo, se propone el uso de materiales tradicionales combinados con soluciones contemporaneas que permitan garantizar la sostenibilidad del proyecto, asegurando la conservacion de la estructura original
mediante técnicas compatibles con su sistema constructivo. La eleccion de acabados, paleta cromatica y elementos formales responde a un criterio de respeto patrimonial, evitando contrastes disruptivos que afecten la
percepcion del conjunto arquitectdnico.

En conclusion, el proyecto se concibe como una estrategia de recuperacion arquitectonica y urbana, en la que la reutilizacion adaptativa del inmueble no solo preserva su valor patrimonial, sino que también lo
dota de una nueva funcionalidad que responde a las dindmicas actuales de la ciudad. A través de un disefio sensible al contexto y una integracién armonica con el conjunto parroquial, la intervencion logra mantener la
esencia del edificio, respetando su historia y su relacion con el espacio publico, al mismo tiempo que le otorga una nueva vida dentro del entramado urbano.

Figura 07

Volumetria segmentacion niveles.

Nota. Andlisis volumétrico basado en segmentacion por niveles. Elaboracion propia.

9.1. Concepto: construir sobre lo construido

En esta planta del primer piso se revela como nuestro concepto de construir sobre lo construido toma forma, destacando los muros originales que no cambian con la nueva intervencion.
Los muros existentes (marcados en azul) representan los elementos estructurales y patrimoniales que respetamos y conservamos como base del proyecto, asegurando la continuidad histdrica y espacial del edificio.
Por otro lado, los muros a demoler (marcados en rojo) indican las areas donde se realizaran intervenciones puntuales para liberar espacios, mejorar la funcionalidad y adaptarse a las nuevas necesidades de uso.
Esta estrategia subraya la importancia de intervenir de manera respetuosa.

La planimetria refleja, nuevas intervenciones, la esencia del edificio se mantiene, dando prioridad a la memoria construida



Figura 08

Concepto 01 plano antiguo.
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Nota. Elaboracion planta antigua. Elaboracion propia.

Se representa la estrategia de intervencion basada en el concepto de construir sobre lo construido. El volumen antiguo, correspondiente al primer nivel, se renueva y adapta para permitir la integracion de los
nuevos niveles superiores. Los volimenes del segundo y tercer piso se ensamblan de manera armodnica utilizando un mismo lenguaje arquitectonico, respetando la esencia del edificio original mientras se introducen
elementos contemporaneos que garantizan la continuidad formal y funcional del conjunto. Esta relacion entre lo existente y lo nuevo permite una transicion coherente y sensible en la evolucion del espacio.

Figura 09

Concepto estrategia 01

Nota. Ensamble vertical de temporalidades. Elaboracion propia.
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El proyecto respeta y adapta el volumen original del primer nivel, manteniendo su estructura y permitiendo que se relacione activamente con el espacio publico de la plaza. Siguiendo el principio de construir
sobre lo construido, se conserva el uso comercial tradicional de esta planta, fortaleciendo su conexioén histérica y funcional con el entorno urbano.

Figura 10

Concepto estrategia 02

Nota. Fachada como interfaz historica. Elaboracion propia.

La propuesta de fachada se desarrolla mediante un disefio que integra elementos horizontales y verticales, reinterpretando la morfologia de la Catedral para lograr una conexion formal con el contexto historico.
Ademas, se incorporan celosias rectas alineadas con el lenguaje de la fachada, cuya funcion es bloquear la entrada directa de la radiacion solar, mejorando asi el confort térmico interior y reforzando la eficiencia
energética del edificio.

Figura 11

Concepto estrategia 03

Nota. Integracion bioclimatica y patrimonial. Elaboracion propia.



10. Decisiones espaciales

Se implementan estrategias de composicion volumétrica mediante la duplicacion y superposicion de un modulo rectangular, configurando asi un esquema de doble altura que permite la diferenciacion en dos
niveles.

Figura 12

Operacion de diserio 01

Nota. Composicion modular mediante duplicacion y superposicion. Elaboracion propia.
Se aplican estrategias de sustraccion volumétrica, mediante la extraccion de secciones en la parte central del volumen y en el extremo posterior del segundo nivel. Esta técnica permite generar vacios que
optimizan la iluminacion y ventilacion natural, al tiempo que enfatizan la relacion espacial entre los distintos niveles, creando una articulacion visual y funcional dentro del conjunto arquitectonico.

Figura 13

Operacion de diserio 02

Nota. Sustraccidon volumétrica para vacios estratégicos. Elaboracion propia.

Se configura un vacio central a través de la sustraccion estratégica de la seccion media del primer volumen y una fraccion del segundo, generando una conexion espacial vertical.

24
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Figura 14

Operacion de diserio 03

Nota. Vacio central como conector vertical. Elaboracion propia.
En la segunda y tercera planta se distribuyen tres vacios que se encuentran dispersos a lo largo de todos los pisos, permitiendo entradas directas desde el primer piso al tercero.
Figura 15

Operacion de diserio 04

Nota. Dispersion de vacios en altura. Elaboracion propia.

11. Estrategias de diseno

El planteamiento arquitectonico del proyecto se estructura a partir de tres estrategias clave que buscan optimizar la calidad espacial, la sostenibilidad ambiental y la integracion urbana del edificio en su contexto

inmediato.
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La primera estrategia corresponde al disefio de vacios para iluminacién y ventilacion natural. Estos vacios estratégicamente ubicados en la volumetria permiten que la luz natural penetre hasta los niveles
inferiores del edificio, garantizando condiciones de iluminacion adecuadas en el interior sin necesidad de recurrir exclusivamente a iluminacion artificial. Al mismo tiempo, estos vacios facilitan la ventilacion cruzada,
mejorando el confort térmico y favoreciendo la renovacion constante del aire interior, lo cual responde a criterios de eficiencia energética y bienestar ambiental.

En segundo lugar, se prioriza la generacion de espacios de pausa y circulacion, mediante la disposicion de patios interiores y recorridos abiertos que articulan el movimiento dentro del edificio. Estas
circulaciones no solo conectan las distintas funciones programaticas, sino que también generan lugares intermedios de permanencia y encuentro, pensados como areas de descanso, socializacién y contemplacion. Esta
estrategia contribuye a construir una arquitectura que no solo responde a las necesidades funcionales, sino también al ritmo humano, promoviendo la habitabilidad y el uso activo del espacio.

En tercer lugar, la propuesta establece una clara relacién interior-exterior, abriendo el edificio hacia la plaza circundante mediante una envolvente permeable. Este gesto arquitectonico fortalece la interaccion
visual y funcional entre el espacio publico y el interior del edificio, rompiendo barreras fisicas tradicionales y haciendo del proyecto un elemento activo dentro del tejido urbano. La transparencia, el acceso fluido y la

continuidad espacial permiten que el edificio se integre como una extension de la vida publica, potenciando su caracter civico y cultural.

Figura 16 Figura 17 Figura 18
Estrategia 01, diserios de vacios. Estrategia 02, espacios de pausa y circulacion. Estrategia 02, relacion interior exterior.
—
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Nota. Vacios estratégicos para eficiencia ambiental. Elaboracion propia. Nota. Circuitos de transicion humanizados. Elaboracion propia. Nota. Envolvente dialégica. Elaboracion propia.

11.1. Planimetrias

En los planos y las axonometrias se puede apreciar la relacion establecida entre la catedral y el nuevo conjunto parroquial, evidenciando la continuidad de un mismo lenguaje arquitectonico y el seguimiento de

principios de disefio comunes para lograr una integracion armoniosa y una conexion en la primera planta con la sacristia de la iglesia.
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La propuesta de fachada se desarrolla mediante un disefio que integra elementos horizontales y verticales, reinterpretando la morfologia de la Catedral para lograr una conexién formal con el contexto histdrico.
Ademas, se incorporan celosias rectas alineadas con el lenguaje de la fachada, cuya funcién es bloquear la entrada directa de la radiacion solar, mejorando asi el confort térmico interior y reforzando la eficiencia
energética del edificio.

Figura 19 Figura 20 Figura 21

Planimetria nivel 01 Planimetria 02 Planimetria 03

#ARE AR

Nota. Conexion sacra con la Catedral. Elaboracion propia. Nota. Réplica morfoldgica contemporanea. Elaboracion propia. Nota. Coronamiento compatible. Elaboracion propia.

12. Programa y zonificacion

En el primer nivel se ubican funciones de acceso publico como el despacho parroquial, locales comerciales y parqueaderos tanto para motos como para la casa cural. El segundo nivel concentra espacios de
interaccion social y cultural, como bafios publicos, salas de eventos publicas, una bodega de la casa cural, una biblioteca publica y un espacio de coworking.

Finalmente, en el tercer nivel se encuentran los espacios mas privados y residenciales, incluyendo la sala de reuniones de la casa cural, habitaciones de huéspedes, la habitacion principal del parroco, una terraza
privada y salas de eventos de la curia. A la izquierda, los diagramas de programa indican con colores diferenciados las areas destinadas al equipamiento, la casa cural y la propiedad de la iglesia, mostrando coémo se

distribuyen las funciones a lo largo del edificio. El enfoque integral combina usos publicos, privados y comunitarios, favoreciendo una convivencia armonica entre lo religioso, lo cultural y lo comercial.
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Figura 22 Figura 23

Programa y zonificacion 01 Programa y zonificacion 02

EQUIPAMENTO [ csacural [l PROPEDAD DELAIGLESA

Nota. Estratificacion de usos publicos-privados. Elaboracion propia. Nota. Convivencia funcional en altura. Elaboracion propia.

12.1. Sistema estructural

Los niveles superiores del proyecto arquitectonico se integran directamente sobre la estructura del primer nivel existente, lo cual representa una estrategia eficiente tanto estructural como ambientalmente. Esta
decision permite reutilizar la infraestructura portante original, minimizando la necesidad de nuevas cimentaciones o ampliaciones en planta, lo que contribuye a reducir la huella constructiva sobre el terreno y a

preservar areas libres del lote para usos complementarios o vegetacion.
Para garantizar la seguridad estructural del nuevo conjunto, se contempla el refuerzo de las columnas existentes, con el fin de que estas puedan soportar de manera adecuada las cargas adicionales generadas por
los niveles 2 y 3. Este refuerzo estructural se realiza de forma puntual y respetuosa con la materialidad original del edificio, alineandose con el principio de "construir sobre lo construido", y asegurando la continuidad

entre lo antiguo y lo nuevo. El sistema estructural propuesto promueve ademas una relacion clara entre los niveles, optimizando el comportamiento espacial y funcional del proyecto.
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Figura 24 Figura 25

Sistema estructural antiguo Sistema estructural columnas
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Nota. Reutilizacion de infraestructura portante existente. Elaboracion propia. Nota. Refuerzos para carga axial incrementada. Elaboracion propia.

13. Detalles arquitectonicos

En los detalles arquitectonicos se describe el sistema constructivo empleado en la propuesta arquitectonica, con énfasis en los elementos estructurales, de cerramiento y de envolvente térmica, fundamentales
para garantizar la integracion funcional, estética y sostenible del nuevo volumen con el conjunto parroquial preexistente. La estrategia adoptada parte del principio de “construir sobre lo construido”, lo cual implica
reutilizar la estructura existente del primer nivel como base portante para los niveles superiores. Este enfoque permite reducir significativamente la huella de intervencion sobre el terreno, minimizar el consumo de
nuevos recursos y respetar la historia material del lugar.

La estructura se basa en un sistema mixto que combina zapatas corridas de concreto armado (40x60 cm) como base de cimentacion, columnas metalicas rectangulares de 30x45 cm para soporte vertical continuo
en los tres niveles, y muros portantes de mamposteria de 20 cm asentados con mortero tradicional (proporcion 1:4 o 1:3), reforzando la estabilidad del conjunto. Los entrepisos se ejecutan mediante steel deck con placa
colaborante, una solucidon que permite disminuir los tiempos de obra, reducir el uso de formaletas y mejorar el desempeio estructural de las losas, manteniendo una relacion armoénica con el sistema metalico.

En cuanto a la envolvente, se integran materiales que favorecen el confort térmico, la ventilacion cruzada y la iluminacion natural, fundamentales en el clima calido-himedo de Villavicencio. Se utilizan muros
cortina en madera con propiedades de aislamiento térmico, celosias verticales de madera (2.90 x 0.36 m) que act@ian como filtros solares pasivos, y una fachada posterior completamente acristalada que mejora la
captacion de luz natural y refuerza la conexion visual entre el interior y el exterior del edificio. Los vanos incluyen ventanas fijas y corredizas de gran formato, asi como puertas-ventana de marco en aluminio, todas

integradas a la estructura mediante sistemas de rieles metalicos y montantes reforzados.



Adicionalmente, el disefio contempla el refuerzo de columnas existentes para soportar las cargas adicionales de los niveles 2 y 3, garantizando asi la seguridad estructural sin recurrir a la demolicion o a la
alteracion drastica de elementos originales. La superposicion de los volumenes superiores sobre el primer nivel no solo optimiza el uso del suelo, sino que también establece una relacion coherente entre lo nuevo y lo
antiguo, respetando la volumetria, escala y lenguaje formal del entorno patrimonial.

En conjunto, este sistema constructivo no solo responde a las necesidades técnicas y funcionales del programa arquitectdnico, sino que materializa un enfoque de intervencion responsable, sostenible y
respetuoso con la memoria arquitectonica del lugar.

Figura 26 Figura 27

Detalle arquitectonico, corte transversal Detalle arquitectonico, corte longitudinal.
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Nota. Estrategia mixta de intervencion vertical. Elaboracion propia. Nota. Continuidad material y bioclimatica. Elaboracion propia.
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14. Sostenibilidad
El disefio del conjunto arquitectonico se fundamenta en una propuesta integral de sostenibilidad, donde se incorporan estrategias pasivas y activas para optimizar el comportamiento ambiental del edificio,

reducir su huella ecoldgica y mejorar el confort de los usuarios. Una de las estrategias mas relevantes es la ventilacion natural, lograda mediante la creacion de patios interiores y espacios abiertos que permiten la

circulacion cruzada del aire. En el nivel 1, se disefié un espacio publico con vegetacion y aperturas que permiten el paso del viento, favoreciendo una atmdsfera mas fresca sin recurrir a sistemas mecanicos.

Figura 28

Sostenibilidad 01

Nota. Ventilacion natural. Elaboracion propia

Otra estrategia clave es la recoleccion de agua lluvia, incorporada en la cubierta del edificio y conectada a los nucleos himedos de los niveles superiores. Este sistema permite captar el agua de lluvia y

reutilizarla en los sanitarios (WC1 y WC2), promoviendo un uso eficiente del recurso hidrico y reduciendo la dependencia de fuentes convencionales. Esta accion no solo disminuye el consumo de agua potable, sino

que también contribuye a una mejor gestion de aguas residuales.
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Figura 29

Sostenibilidad 02

Nota. Uso aguas lluvias. Elaboracion propia
La iluminacién natural también juega un papel protagdnico en la propuesta. Se han disefiado lucernarios, vanos y fachadas perforadas que permiten el ingreso de luz solar directa e indirecta a lo largo del dia.
Esta solucion no solo reduce el consumo energético asociado a la iluminacién artificial, sino que mejora la calidad espacial del interior, generando ambientes mas saludables y agradables para los ocupantes.
En cuanto al aislamiento térmico, se han implementado celosias de madera y otros dispositivos arquitectonicos que actuan como barreras contra la radiacion solar directa. Estos elementos permiten regular la
temperatura interior al disminuir el ingreso de calor excesivo durante el dia y conservarlo durante la noche, lo cual se traduce en mayor confort térmico sin necesidad de aire acondicionado. La orientacion del edificio y
el control solar también contribuyen a esta eficiencia energética.

Figura 30

Sostenibilidad 03
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Nota. lluminacidn natural. Elaboracion propia
Desde una perspectiva constructiva, se consider6é cuidadosamente el movimiento de tierras. El proyecto busca intervenir de forma minima el terreno natural, reutilizando el mismo suelo para nivelar y conformar
las plataformas necesarias. Esto permite reducir los impactos ambientales derivados del transporte de materiales y disminuye la generacion de residuos. Ademas, la cimentacion fue disefiada estratégicamente para
adaptarse a las condiciones topograficas del sitio, evitando excavaciones innecesarias.

Figura 31

Sostenibilidad 04

Nota. Movimiento de tierras. Elaboracion propia
En conjunto, estas estrategias conforman una propuesta arquitectonica coherente con los principios del desarrollo sostenible, respondiendo tanto al contexto climatico como a las necesidades funcionales del
proyecto, y evidenciando una intencion clara de integrar el disefio responsable con el bienestar de sus usuarios y del entorno natural.
Figura 32

Sostenibilidad 05

Nota. Aprovechamiento de materiales. Elaboracion propia
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16. Anexos

16.1. Anexo A

Planimetrias del conjunto parroquial
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16.2. Anexo B

CONSERVACION Y RENOVACION DEL CONJUNTO PARROQUIAL
VILLAVICENCIO, META, COLOMBIA

LOCALIZACION
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