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Resumen

Sedesarrolla una propuesta de modelo de unidad de viviendastentabléVayw en

el territorio desértico de la alta Guajira, mediante el cual se Imisigar la pérdida del
conocimiento ancestral de como habitar el territorio, generada por la migracion masiva
de las comunidades a cascos urbaapBcandoconceptos ancestrales sie arquitectura

y materialidad ademas de incorporar nuevos componentes adquiridos por su constante
relacion con emundo contemporaneo brindandmndicionesde habitabilidad en los
espacios. La propuesta se basa en un ejercicio de taller participatis® igpadiza con la
comunidad con el fin de identificar la percepcién del indigena por su territorio,
sintetizando los resultados en matrices de andlisis que establecen los lineamientos de
disefio para la propuesta que tiene como fin Ultintegrar la comuidad Wayuu
mediante componentes relacionagos dinamicas sociales, para fortalecer el sentido de
pertenencia del indigena por su cultura y territorio.

Palabras clave: Arquitectura tradicional, arquitectura vernacula, asentamiento humano,
desarrollo paitipativo, establecimiento humano y uso de la tierra, indios
suramericanos, indios del caribe, participacion comunitaria, participacion social,
poblacién indigena, necesidad de vivienda.

Abstract

A proposal for a mdel of sustainable housingayuuunit in the desert territory of the
upper Guajira is developed, thereby mitigating the loss of ancestral knowledge of how to
inhabit the territory, generated by the massive migration of the communities to the
Urban hulls, Applying ancestral concepts of its @exture and materiality in addition to
incorporating new components acquired by its constant relation with the contemporary
world offering conditions of habitability in the spacd@die proposal is based on a
participatory high level exercise that is cadiout in the community in order to identify

the perception of the identity in its territory, synthesizing the results in the matrix of
analysis that establish the design guidelines for the proposal that has As a final goal
Integrate the Wayuu community tcn components related to social dynamics, to
strengthen the sense of belonging of the indigenous by their culture and territory.

Key words: Traditional architecture, vernacular architecture, human settlement,
participatory development, human developmemd éand use, indigenous peoples of
South America, Caribbean Indians, community participation, social participation,
indigenous population, housing need
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Introduccién:

Los IndigenasvVayuu sorunacomunidad que habitda costa norte de Colombia, en la
alta y media Guajira,etlicados principalmente al pastoreoyvémta deartesaniay la
pescase ubican en el territorio por medio de un sistema compuesto de vivienda llamada
«Rancheria conteniendo en esta todo el caracter familiar, social y econémico que
encierra la cultura.

Desde la llegada de los espafioles al territorio, los Indigenas Wayam enconstante
relacion con el mundmodernopor dinamicas comercialebevando un equitbrio entre
la cosmogonia de su cultura y los elementos que puddeserle las otras costumbres,
pero aproximadamente desde hace 20 a@oscursion del mundoontemporaneba
sido mucho mésagresiva en la comunidad Wayugenerando un desarraigo emaes
culturg produciendo que estpoco a pocpse deteriorede igual forma la construccion
de larepresa en el Rio @&cheria,ha generado un agravio en la situacida los
indigenas Wayuugor su importancia para el abastecimiento hidrico en la com@sidad

Por esta razon la situacion en la que se encuentran los indigenas ya es una problematica
de caracter naciongbandra Barriga sefiala geiCerrejonusa 17 millones de litros de

agua cada dia y explica que estos sxtraidosdel rio rancheria para regar las vias

por donde transitan las volquetas, a fin de aplacar el polvo que levantan. Mientras esto
sucede, el consumo promedio diario de una persona en la alta Guajira, segun datos del
PNUD, es de 0.7 litros de agua no tratamaBarriga, 2016)Causandoasi un
desabastecimientte agua en las comunidades indigenas Wayuu, limitando su principal
fuente hidrica como lo es este rio.

Cabe resaltar que la crisis por la que cruzan los indigenas Wayespor la falta de
recursos del departamento, ya que en tema de regalias recibe anualmente una cantidad
de dinero considerable el cual permitiria resolver toda la problemética que concierne a
losindigenas, amo expresaClaudia Moralesi L @uajira tiene 93000 habitantes y en

los ultimos tres afios, por concepto de regalias del Cerrejon, ha recibido US$2.100
millones. Con ese dinero, distribuido entre esa poblacion, el departamento deberia
parecerse a Suiza, no a lo peor de Aitidarales, 2015)

Esasicomo nace gbroyectode gradoque desde la vivienda com@medento unificador

de los Wayuu,disefiaun sistema que respondelas necesidades basicas de esta
comunidad, integrando tres factoregortantegpara llevar a cabo una correetanonia
entre arquitecturacontemporaneg/ cosmogonia ancestral Wayuuorpun lado los
materiales y las técnicas de construccion tradiciongles,en combinaciéncon los
parametros arquitecténicos y de habitabilidddpben darcomo resultado espacios
confortablespor otra parteel implemento de tecnologide facil acceso a la comunidad
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gue permitan la cobertura de los servicios esenciales para la comunidad, siendo en este
caso el agua como el factor de mayor rateia yasilograr que los habitantes de las
rancherias obtengan todo de primera mano, evitando la migracion de los indigenas a los
cascos urbarwoy el desarraigo al territorio.

Finalmente es de suma importancia aplicar pardmetros de sustentabilidasrgitenp

que los indigenas Wayuu vuelvan a conectarse con el territorio, trabajando en total
equilibrio con el medio ambiente, asegurando la subsistencia de ambos, generando
comunidades independientes de ayudas del estadpaces de mantenerse en tiempos

de crisis.Es asicomo se plantea recuperar el sentido de pertendecla comunidad
indigena Wayuu; y qua su vez el territorio donde habitan les brinddolana de
subsistir y mantener su entorno, que los indigenas sqmatasade encontrar en su
teritorio, la manera de ser sustentables y sigan siendo un factor importante para el
departamento de la Guajira.

11



Capitulol- Introduccion al proyecto

1.1.Formulacién del problema:

Los diferentes factores quéeatan la comunidad Wayuu, surtéorio y la incursion del
mundo contemporaneo han causado repercusiones en vigienda, produciendo
deficienca en las condiciones de habitabilidad que no pernajtimizar el potencial

que el territorio posee, ni asegurandoe estas comunidades sean sustentables y de
manera alterna posean espacios confortables segun su cosmogonia indigena.

Al tener poca cobertura de servicios esenciales, los indigeigaan acascos urbanos
paratener acceso a estos recursmsandola necesidad deasentarspermanentemente

con el tiempo en estpsreando habitos usas espacios y tecnologias ajenas a la
comunidad generando que el modo de vigtadicionalWayuu se pierdae deteriore
progresivanenteestos indigenags asi comda inexisteria delos servicios esenciales,
prodice que las viviendas indigenas Wayuu se vuelvan cada vez menos habitables, y
gue estas condiciones lleven a los pobladores de esta region a marchasm ateina

mejor calidadde vida; omo consecuencia de esto1/h75% de la poblacion Wayuu ya

no habla la lengua materna y 1/2.2246 ya no habitan en las rarafias, cifras arrojadas

por el Ministerio de @ltura(Ministerio de Cultura, 2011)

Una de las causas del problema esnftuencia del mundocontemporaneaon la
incursion de materiales industrializados endsgacios indigenas, al entrar en detalle de
comoson estos comportamiento de materiales tales como el zinc, fiborocementag, estuco
morteroy laminasde Eternit en estas zonasesérticas y de altas temperaturas que
pueden llegar a 1088 grados centigradose obtiene una sensacion térmica dentro de
estos espacios di) a 44grados centigrados en el mediia cuando el sol esta en el
puntomasalto, dando como resultado zonaxco confortables térmicamente, ya que lo
ideal de temperaturas para una vivienda es entre los 2126 Igeados centigrados y
humedad relativantre el 30 y 60%Hernanz, 2013)

Para finalizar, la mezcla del mundo contempedicon la cultura indigena Wayuu ha
llevado que las comunidades tiendan a perder esa intima relacion entre el hombre y la
naturaleza, llevandolos a acabar ellos mismos con su habitat y su principal forma de
subsistir, erosionando los suelos, contamindodauerpos de agua y contribuyendo a

las altas temperaturas y sequias que ocasionan la pelelids cultivos y del ganaeab

cual es su mayor fuentee dngresosPor esta razén es de vital importancia poner en
marcha un proyecto de caracter sustentagjpie permita a las comunigdies Wayuu
subsistir erequilibrio con el medio ambiente,de igual formague el proyecto busque
recuperarel sentido de pertenencia para que estas comunidades se preserven en el
tiempo sin desconocer sus raices.

12



1.2.Delimitacion del problema:

Una vez identificado el problema y sus causas, es pertinente conocer que puntos
exactamente toca este fendmeleda desculturizacigry partiendo de la premiske que

la vivienda indigena Wayuu, sufre de una deficiencia de habitabikeaeintiende que
existe un componente arquitecténico, un factor de sustentabilidad, y un factor
tecnoldgico queal trabajar conjuntamente deloeear un sistema que responda a las
necesidades de la comunidad indigena Wayuu, estos son los aspectos queelafectan
bienestar social de egtablacion y desde donde se delstuar para la solucion eficiente

del problema.

El proyectode graddoma como elemento unificador de la cultura Wayuu, el sistema de
vivienda compuestaxistente buscando mejorarlo desde tesmeptos principales que
son: La habitabilidaden los espacios indigenas Wayuu,nod su misma cultura y
entorno les permitiria optimizar su calidad de vida y tener mejores condialenes
confort seguin su cosmogonias técnicasle construccioempleadagor la comunidad
segun sus costumbres y como los elemecbosemporaneoayudarian a optimizkas,
generando asi espacidgbitables en pro de la preservacion de la comunidad indigena,
dando como resultado un disefio de vivienda que responda a las adeegie |a
comunidad Wayuu, que sea replicable enrhgunplantaciones de las rancherias.

La sustentabilidad definida dentro del factor social céeeelacion del usuario y la
intervencion arquitectonicgpromoviendo dentro de sus parametrogl ejercicio
regponsable de la libertad humateadopcidén devalores que generen comportamientos
armonicos con la natueza y entre los seres humanosntener un adecuadivel de

vida en la poblacion, antener niveles satisfactorios de educacigapaciacion y
concientizacion, grantizar una situacion de edad entre el hombre y la mujeacflitar

la creacién y diversidad culturat@gmover solidaridad entre persena comunidades y

por ultimo @rantizar espacios laborales digry estables; y dentroldactor ecolbgico
estableciendo un equilibrio entre lo necesario (construccion de espacios) y lo existente
(arboles para madera), mantenietaldiversidad de ecosistemas, diversidadspeeies

y diversidad genética, ademas damener la permanencia gulibrio dinamico de los
ecosistemasggarantizar el funcionamiento eduado de los ciclos ecoldgicosaccionar
adecuadamente a las caracterstiesenciales de la naturalezginse por el criterio de
minima perturbacion de la naturaleza,amenerniveles adecuados de austeridad y
mantener niveles adecuados de calidad y disponibilidad de bienes como el aire, el agua,
el suelo, el clima y la energia.

13



Bajo la primicia de que las comunidades Wayuu actuales desconocen la importancia de
recuperar y preservar su entorno, como este es un factor determinante para la
subsistencia de la comunidad, generando asi un equilibrio entre la naturaleza y los
asentamiento¥/ayuu;por ultimolas técnicas de construccion junto con la materialidad,
abordando este concepto desde el comportamiento de los materiales de la zona en
comparacion con los materialesndustrializados provenientes de culturas
contemporaneaxomo afectarsegun el clima de la region, y asi mismo determinando
cual seria el més adecuado para la calidad de vida segun los indigenas Wayuu.

14



1.3. Justificacion:

Es de vital importancia rescatar el sistema de vivienda implementada por los, Waayuu

que de aqui grte las relacionepersonales y sociales de la comunidad indigena,
entendiendo laivienda como factor principglara la subsistencia y elemento unificador

de la cultura Wayuu; essicomoa traveés de la viviendse busca dar @rimer paso para

la recupeacion del sentido de pertenencia que se pierde paulatinamente con el tiempo,
ya que esta forma de emplazamianéalicional tiene las caracteristicas para cumplir las
necesidades béasicas que presenta la comunidad y al mismo tiempo otorgar un estilo de
vida capaz de mantener el territorio y peaten los afios.

Por otra parte la comidad indigena Wayuu es un elemerntoportante para la
economia del departamento de La Guajira, siendo el simbolo representativo de esta
zona, contribuye de forma sustancialed turismo, actividad econémica principal ¢n e
departamentocomo lo expresa eperiédico EL TIEMPO (2015) por esta razén es
imprescindible solucionar el proloi& que presenta esta comunidad.

Por otra parte lederechoa una vivienda dina es presentado por APRODEH
(Asociacion Pro Derechosufhanos) como un factor fundamental para una sociedad
equitativa y capaz de vivir en monidad,por esta razén la comunidad indigena Wayuu
debe tener una calidad de vidjptimaa parir del sitema de vivienda, que les permita
habitar el territorio y preservar la cultura existente por aBssdeorden prioritario
rescatar la unidad espacial de vivienda y entenderla desasrz@ogonia Wayuu para
mitigar el problemague padecefos indigenas, asi mismes deber de todos como pais
conservar las culturaancestralegxistentes en dkrritorio, brindandoles herramientas
que le permitan subsistir sin recursted estado, y queconserven las tradiciones y la
relacion con la naturalezpie @racteriza a esta comunidad

Trabajando desde la disciplina de la arquitectura es posible encontrar un punto medio
entre las tradiciones ancestrales y la practicidad a®niéemporaneidadcreando asi
comunidades que estén un paso mas cerca debsistencia y total arraigo de sus
raices, conservando sus espacios Yy su perspeefivawhdo practicamente intactas, ya

gue en el 2010 la UNESCO declaré como patrimonio inmaterial de la humanidad, las
leyes y costumbres de la comunidad Wayuu represengdés figura del palabro,

bajo estos factoressepertinenteconservar esta cultura y proponefdusmnes que
mitiguen los problemague viven y que pone en riesgodubsistencia de estaltura.

15



1.4. Objetivos

1.4.1.0bjetivo general

Disefiar un siema de viviendanodularque responda a las necesidatiasicas yde
habitabilidad de la comunidad indigena Wayuu, con el fin de recuperar el sentido de
pertenencia de estaltura ancestral por su territorio

1.4.2.0bjetivos especificos.

- Establecer losamponentes y las relaciones de la vivienda indigena Wayuu, para
disefiar un modelo de vivienda sustentable dentro del territorio desértico de La
Guajira.

- ldentificar la cosmogonia, condicionantes culturales tradicionales y percepcion
de los indigenas Wayupor su territorio, para proponer un sistema de vivienda
gue rescate los conocimientos ancestrales de la comunidad, que también
contemple la situacién actual de esta.

- ldentificar la técnicale construcciémen tierra tradicional de la comunidad, para
adaptala a un sistema modular seindustrializado en respuesta a la facilidad y
rapidez de construccion.

16



1.5. Marco teérico

El concepto de habitabilidad es la base de discusion ya que, segun la cultura y
costumbres se entiende dicho concepto de manera diferente, es por eso que se analiza
bajo tres perspectivas que se relacionan en este proyecto: primero la habitabilidad segun

el mundo contempordnea y como llega a influir en el sistema de vivienda Wayuu
implementado actualmente; como segunda postura, se tendra en cuenta los parametros
de habitabilidad, propuesto por Renato Do
Berlin; por utimo el concepto Wayuu, como estos entienden sus espacios y que
elementos confortables ofrecen a la comunidad.

La habitabilidad entendida desde el mundo contemporaneo se contempla desde
diferentes posturas; Rafael Iglesias en su escrité dei vh a b i ymencioma que
VIiadi mir I 1 1 i la habitabilidad es uhearte qqueese e escapa a los
arquitectos, no solo porque se trata de un arte popular y porque procede con ritmos que
escapan a su control; no solo porgue tiene un tipo de compdiegtisstica que va mas

all4 del horizonte de los biélogos simples y de los analistas de sistema, sino sobre todo
porqgue no existen dos c¢omunf{lgttsiad20El)Eglasie habi
como lllich expresa que la hadltilidad no puede ser entendida solo por el arquitecto,
sino que es un arte que le concierne al pueblo, ya que ellos son propietarios de sus
costumbres y son los que entienden el estilo de vida de su comunidad; en este caso la
comunidad Wayuu se cifie a @germino puesto que llevan a cabo actividades y un
modo de vida que solo ellos practican, por lo tanto son los mas indicados para hacer los
espacios culturales dentro de su comunidad.

Por otra parte encontramos la contra posicion de Mdnica Arzoz quesaxpomo la
habitabilidad es un concepto que gira en torno al hombre y que solo puede ser trabajado
en la arquitectura, ya que es el ser humano es la razon de ser de la arqdifgctura
habitar es una caracteristica fundamental del ser humano. El honabreer el
habitador de los espacios creados por la arquitectura se convierte en el centro, el por
gu® y para qu® del hacer arquitect- -nico.
hombre como finalidad esencial, y otra, o que le rodea, la envoltura,daitactura

c omo m@Amadz,02014) entendiendo asi que el ser humano es el que habita los
espacios y que la arquitectura debe ser el puente entre el hombre y el medio que lo
rodea, reinterpretando las condiciones del entpara hacer espacios compatibles con

la comunidad que habita el territorio.

A su vez el arquitecto Manuel Sanchez de Carmona, expresa que la habitabilidad debe
ser estudiada desde tres niveles o escalas espaciales, las cudies son:ni v e | fami |
interior del hogar, determinado por las condiciones de la vivienda. Un segundo nivel en

el del contexto inmediato; el de los vecinos, el de la cuadra, el de la colonia. El tercer
niveleseldelpuégbo, ciudad o 8rea metropolitana. o
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Presentando la ciudad roo el tercer nivel y como esta es habitable en la medida en
gue ofrece condiciones para satisfacer necesidades generales de subsistencia como un
lugar para trabajar, para atenderse medicamente y comprar subsistencia, menciona que
entre mas grande es laudad es mayor las oportunidades que ofrece, pero de igual
forma aumenta la dificultad para acceder a los servicios, los costos, la seguridad, el
tiempo y la calidad ambiental.

El segundo nivel de entorno inmediato 0 comunitario es esencial para la dalidiai

ya que en esta se marca una relacion social casi ineludible, basica para la ayuda mutua.

Y que los lugares donde se dan estas relaciones son las plazas, espacios publicos o

semipublicos, mercados o simplemente lugares donde se acude cotidiandbiembe.

nivel puede adaptarse a las dinamicas de la rancheria donde los clanes interactian ya sea
por eventos sociales o busqueda de abastecimiento.

Un primer nivelque encierra la vivienda como elemento basico para la habitabilidad y
como a partir de ad se comienzan a dar soluciones a problemas bésicos, asi mismo se
realizan actividades individuales y familiares que permiten interacciones entre los
integrantes de dicho espaciflLa vivienda es el lugar mas intimo y constituye la
plataforma bésica de ldabitabilidad. En ella se satisfacen condiciones espaciales
como dimensionales, que permitan realizar las actividades individuales y familiares, asi
como las condiciones ambientales que ofrezcan llevar una vida saludable. A estos
aspectos hay que agregias condiciones de seguridad, de significacion, de intimidad y
en muchas ocasiones de lugar para traba@gCarmona, 2013) Esto ocurre de igual
forma en el clan Wayuu donde los integrantes de la vivienda son la base para una
relacion social, y dan forma al concepto de familia en esta comunidad.

Estos niveles de estudio apoyan el modo de vida Wayuu sobre todo el primer y segundo
nivel, ya que al hablar de interacciones de individuos en las diferentes escalas permite
generar spacios que respondan a las actividades que estas comunidades realizan en su
entorno y asi mismo conservar costumbres muy arraigadas en los indigenas que
ayudaran a mantener las relaciones con el territorio y a su vez la subsistencia de los
Wayuu en el deserto de La Guaijira.

Es por eso que la habitabilidad no debe ser un concepto estatico, sino que debe ser
versatil y adaptarse no solo a las ciudades, también a las comunidades que habitan fuera
de estas, por esta razén, debe ser estudiada segun el eloiodecse vaya trabajar. Es

aqui donde los conceptos de habitabilidad segin el entorno inmediato de Renato
D6Al en-o0n de | a Uni versidad Tecnol - gi ca
proyect o, d o n dHoy dicela habitabitlidads se entjemde caim alcance

mas amplio y esta determinada por la relacion y adecuacion entre el hombre y su
entorno y se refiere a como cada una de las escalas territoriales es evaluada segun su
capacidad de satisfacer las necesidades humanas (INVI, 2004). En la mismaelin
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concepto de fAvivienda saludabl eo, desarro
Salud (OMS), abarca la prestacion funcional y el adecuado desarrollo fisico, social y
mental de las condiciones de salud, la seguridad de higiene, comodidad y pdvacida
(OMS, 2000). Donde la habitabilidad se debe evaluar desde tres puntos de vista
importantes para toda vivienda o emplazamiento que pretenda ser habitable, los cuales
son: Percepcion; entendido por lo fisico espacial, qué es como el individuo entiende el
espacio y lo psicsocial, que es como ese espacio le permite al individuo relacionarse
en comunidad. El confort dividiéndolo en Acustico, Térmico y Luminico. Por ultimo la
Seguridad entendida por la higiene y la prevencién contra fuego y accidentexss Dich
conceptos son universales y que se adaptan al entorno segun el modo de vida de la
comunidad. Es asi que junto con las condiciones del territorio, se trabaja para la
concepcion de los espacios en armonia.

Este concepto soporta la definicion de habiliddd Wayuu, ya que dependiendo de la
porcion de territorio donde se encuentren obtendrén los recursos para la subsistencia de
la comunidad, es asi como el Wayuu entiende la habitabilidad como la capacidad que
tiene su territorio y su vivienda de brindatbdo lo que necesita para vivir y asegurarle

una buena vida a su descendencia, entiéendase buena vida como la cobertura de los
servicios de agua Yy luz, de igual forma los alimentos y la capacidad econ6mica que le
permita a la familia perdurar en el tiempo

Luego de expresar los diferentes conceptos de la habitabilidad, el proyecto recoge
elementos esenciales de cada uno para intervenir en la comunidad indigena Wayuu,
donde se toma como concepto principal la idea que los indigenas tienen, trabajando dos
delos tres niveles que plantea el arquitg€armona, 2013)el nivel de vivienda como

célula entendido en este contexto como el sistema de vivienda Wayuu, y el nivel de
entorno inmediato como factor importante para la reladgércomunidad, entiéndase
como la rancheria y el concepto de comunidad que esta maneja.

Para finalizar, | os par 8met r oAlengbre 2008 bi t a b |
entendiendo que existen pardmetros replicables paabguwer tipo de arquitectura

siempre y cuando a la hora de intervenir se tenga en cuenta el entorno inmediato y como
este influye en las costumbres de los habitantes. Adaptando estos conceptos a la
comunidad indigena Wayuu, para tener un modo de evatugcigroyeccion de las

viviendas.

Es asi como el proyecto de grado busca abordar la habitabilidad en las comunidades
Wayuu, creando una estrecha y equilibrada relacion entre los conceptos propios, y las
ventajas que puede ofrecer el mundo contemporangmoete la subsistencia de estas
comunidades ancestrales.
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1.6.Metodologia

Como primer paso, es importante conocer a la comunidad indigena Wayuu, y entender
como viven, cuales son sus costumbre y que elementos necesitan para vivir, comprender
susdinamicas economicas y de servicios y como es la relacion entre las comunidades, al
conocer esta serie de factores, se indaga sobre lo que ha pasado a lo largo de los ultimos
cincuenta afios para que estas comunidades comenzaran a perder progresivamente el
sentido de pertenencia por su territorio, el desarraigo por sus costumbres y la adopcién
parcial de elementos del mundo moderno. Para saber hasta dénde ha llegado la
transformacion de la cultura y que elementos originales deben recuperarse y que a su vez
los Wayuu aceptaran.

Por medio de los parametros de disefio participativo que plantea Ilvan Erazo en el
proyecto de la comunidad de San Antonio de Gu&tazo, 2014)donde junto con la
comunidad identifica una relacién de kspacios entre lo arquitectonicamente correcto

y la cultura de los habitantes; se busca entender como los nativos conciben su territorio,
como lo proyectan a futuro, que espacios son de vital importancia y que espacios son de
mayor comodidad y confort; easi como se genera un proyecto en pro de la
conservacion de la cultura de una comunidad y de igual forma se garantiza la calidad de
vida optima que los seres humanos merecen.

Por otra parte al analizar el emplazamiento del territorio indigena Wayuu, aa tom
elementos repetitivos en cada una, entendidos como espacios indispensables que se
deben conservar y tomar como base para una futura propuesta de implantacion, asi
mismo es pertinente identificar las determinantes basicas que los indigenas tienen con
regecto a la asoleacion y vientos, de igual forma la cosmogonia ancestral que los lleva a
ubicarse de una forma determinada en el territorio. Con respecto a los espacios
individuales se identifican los materiales utilizados en la construccion mediante un
trabajo de campo junto con material fotografico, donde se evidencia como se han
mezclado con las materialidades del mundo occidental y estas a su vez no responden a
las determinantes climaticas de la region. Bajo estas condiciones, se busca demostrar
que lastécnicas y materiales tradicionales de los indigenas Wayuu no solo tienen el
potencial de cubrir los temas de confort que han ido perdiendo, sino que al incluir
tecnologias occidentales amigables con el medio ambiente y acordes a la comunidad
Wayuu, genn viviendas indigenas sustentables.

Finalmente se aplica el caracter de sustentabilidad en las poblaciones, entendiendo que
el mundo occidental hizo una incursion muy agresiva en los ultimos afios, generando
que los indigenas Wayuu comenzaran a dejaade la importancia que tiene en su
comunidad el medio ambiente y lo valioso que es conservarlos; es aqui donde se
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tomaran en cuenta los parametros de habitabilidad y sustentabilidad para los Wayuu, el
cual dice que el territorio debe tener la capacidacliber sus necesidades y las de las
generaciones venideras; para lo que se construye 3 matrices como herramienta para el
analisis de la implantacién indigena, una que identifica los elementos repetitivos para
crear una base y dar un primer paso parailolistios espacios. La segunda matriz que
desarrolla | os par8metros de habitabili da
analizan los espacios de las viviendas indigenas Wayuu bajo tres variantes las cuales son
percepcion, seguridad y confort.

Como primera medida se plantean tres matrices de habitabilidad. La primera permitira
identificar las caracteristicas de los espacios indigenas Wayuu en su origen; la segunda
matriz servird como diagnostico para reconocer que elementos constructivos, espaciales
y de implantacién han sido modificados por el mundo moderno y cuales permanecen adn
vigentes y propios de la cultura; y la Ultima matriz recogera los elementos Optimos ya
sean arquitectonicos o espaciales de las dos anteriores matrices, para generar unos
parametros que indiquen como deberian ser los espacios Wayuu y como deben trabajar
de la mano los materiales nativos y los modernos.

Para la propuesta de implantacion se analiza el territorio indigena Wayuu, el area
promedio de una rancheria y un rangazimiento poblacional estimado en anillos de
descendencia cada 15 afios, asi mismo se contemplan las diferentes festividades y
eventos culturales que determinan el area de los clanes ya que el niumero de personas
varia; de igual forma se tienen en cueataflnciones que cumplen las rancherias entre

si, ya que algunas sirven como puntos de abastecimiento de agua para el sector, y otras
cumplen funciones de equipamiento, brindando determinantes de implantacion.
Entonces identificando el contexto en quedssntamientos pueden encontrarse, se hace

un programa arquitectonico que toda rancheria debe tener y se ubican de manera
estratégica segun la asoleacion, la orientacion de los vientos y las determinantes antes
mencionadas.

Por ultimo la propuesta de implzacién puntual de la vivienda se realiza en conjunto

con las matrices antes mencionadas, y teniendo en cuenta las actividades que se realizan
en cada espacio, se disefia a partir de la funcién ya que esta a su vez precede a la forma.
Esto junto con un edtlip de asoleacion y vientos a partir de un software (Vasari de
Autodesk), daran lineamientos de implantacion para un mejor confort de los espacios y
como la ubicacién responderd al territorio en temas bioclimaticos. Es asi como se genera
una implantacion & la vivienda dispersa, donde los espacios cumplen con una
responsabilidad funcional y de igual forma responden culturalmente al respetar el modo
de vida Wayuu mediante la ubicacion dependiente de las determinantes climaticas, que
dentro de la comunidad $eaneja con sus respectivas distancias entre espacios y las
delimitaciones empleadas en forma de barreras naturales para separar lo publico de lo
privado.
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1.7. Ejercicio taller participativo.

Tomando como referente los parametros de disefio particigptevalesarrolla el Arg.

Ivan Erazo antes mencionado, se desarrolla un ejercicio de taller participativo con la
comunidad Wayuiubasado en estos parametros definidos, para lo qeacsestar83
personas, de 3 Rancheridfekntes (Mekolokimana, Kuskgt Ameishon), separando

los entrevistados por edades en 3 grupos, el grupo de infantesa gige10 &l4, el

grupo de jovenes que va iBa 27 afios, el grupo dadultosque vade 27 a 3@&fos y

el grupo deedad avanzadgue vade 40afios en adelante, debidague la percepcion de

los indigenas es diferente por la experiencia y conocimiento de su cultura.

El ejercicio define qué hay de factores que el indigena percibe como servicios, los cuales
algunos son de preferencia por su funcion dentro del sistemdgeesiaio como mas
importante el abastecimiento de agua, en segundo lugar, la alimentacion de sus animales,
puesto queapartede ofrecer seguridad alimentaria, es una de las formas en las que se
mide la riqueza del clan, y en tercer lugar, el suministrdudeen los espacios de
permanencia; en cuarto puesto se ubica la importancia de la alimentacién a personas (en
algunos casos el indigena prefiere alimentar su ganado, para venderlo y/o alimentarse de
este), en quinto lugar esta el confort térmico, acusticduminoso, al interior de los
espacios, en sexto lugar se ubica la agricultura de maiz, arroz, varios tipos de frijol,
sorgo, sandia, ahuyama, algodon, aji, iame y mijo, sin embargo por la escasez de lluvias
en los dltimos 5 afios y al ser areas exteugacultivo, el indigena opta por no labrar la
tierra aunque, y en ultimo lugar la existencia de bafios.

Para el grupo de infantes se identifica que el indigena prefiere los componentes que
ofrezcan agua y actividad fisica, como albercas y molinos, dem@dmdan espacio
deportivo como canchas de futbol. Debido al poco conocimiento por sus tradiciones
culturales, prefiere que los espacios se construyan con materiales contemporaneos
(ladrillo, cemento y teja Eternit), por la percepcion del valor monetariestes
materiales en relacion a las construcciones de bareheque y paja en cubierta, y por la
facilidad de construccion puesto que evita producir el barro que se necesita para la
construccion del bareheque. Para el grupo de jévenes se identifica que tissedpa
preferencia son de permanencia y actividad fisica, como la enramada, la cocina
demandando un espacio deportivo como canchas de futbol. La materialidad de los
espacios la determina en algunos casos por el sentimiento de arraigo cultural a lo
tradicional y por el confort térmico al interior de los dormitorios, enramada y cocina, por

lo que prefiere materiales tradicionales (madera de trupillo y yotojoro, barro para pafiete,
y en cubierta estructura en madera y hoja de palma o arbustos secos) poderosna
contemporaneos.
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Para el grupo de adultos se identifica que los espacios de preferencia son de
permanencia, como la enramada y dormitorios, y demanda un equipamento de salud o
educacion y molinos de extraccion de agua subterrdnea. En cuanto ialickadehay
preferencias entre materiales contemporaneos por facilidad y rapidez de construccion y
materiales tradicionales por confort térmico, creando una combinacion de materiales,
construyendo muros en bareheque pafietados con mortero, y teja Etartatqueierta.

Por altimo, el grupo de edad avanzadefine la enramada y dormitorios como espacios

de preferencia dentro de la unidad, por la cantidad en tiempo de permanencia al interior
de estos, y demanda principalmente equipamento de salud. En adamuaterialidad

de los espacios, es determinada siempre por el sentimiento de arraigo cultural a lo
tradicional y por el confort térmico al interior de los dormitorios, enramada y cocina, por
lo que prefiere materiales tradicionales por encima de ldemporaneos.

Las encuestas definen que el desarraigo a las técnicas de construccion tradicionales se da
en nifios que van en promedio hasta los 14 afios, y en adultos entre 27 y 39, por optar a
facilidad y rapidez de construccion; debido a que dentrogdgbo de adultos se
encuentra la mayoria de padres que determinan la forma y construccion, la poblacion
joven opta por desertar el territorio por la incomodidad que percibe al habitar los
espacios tradicionales, adaptados a técnicas de construccion amatesag, por lo que

migra a cascos urbanos cercanos, donde la habitabilidad bajo estos términos es de mejor
calidad. Causando una pérdida progresiva en el conocimiento de como habitar el
territorio segun las determinantes tradicionales, dejando a la {goblde edad mayor

como Unicos los portadores de estos conocimientos ancestrales.

Por dltimo, se entrevistan las 3 autoridades tradicionales de las rancherias visitadas,
(Mekolokimana, Kuskay Ameishor), en las que se define que la ocupacion de esta
comundad dentro del territorio se basa en estructuras de distribucién espacial llamadas
rancherias, la cual se entienda como sistema de vivienda, compuesta por un cementerio,
zonas de servicio complementario (jagleyes y zonas de cultivos) y varios clanes
definidos como unidades de vivienda. Estas unidades son habitadasigeos
familiares de 8 personas en promedio, padre, madre, 5 hijos en promedio y un tio
materno, para un totale 33personagomo minimoque habitan un clan, de los cuales

10 son adultos ¥3 sonnifios. Ademas sddentifican los espacios que componen la
rancheria tradicional y actual, para determinar las transformaciones que ha sufrido el
sistema de vivienda en relacion a la proximidad con el mundo contemporaneo.

23



1.8 Matrices de andliss.

Las matrices de analisis se construyen con el principal objetiiadedsficar el estado

del arte tradicional y actual, entendiendo tradicional como la rancheria que se componen
por espacios y funciones originarias de la comunidad Wayuu, y actualaesarncheria

que se ha visto influenciada por la proximidad al mundo contemporaneo a tal punto de
incorporar nuevos elementos que son ajenos para la comunidad Wayuu.

La primera matriz se desarrolld6 en base al territodonde se determinaron las
dimensones y los elementos bésicos de una rancheria, como &rea, poblacion y cantidad
de espacio. Esto para definir las caracteristicas promedio que congb@igtiema de
vivienda Wayuuque & contemplan para @royecto.Posterior a esto, se desarroll6 la
segundo matriz,que analizda unidad de vivienda, determinando las dimensiones del
clan junto co sus elementos basicos palefinir las caracteristicas de una vivienda
Wayuu promedio(Ver anéxo No. 7y 8)

Luego de caracterizar el territorio y laidad de wienda, se elabora la matriz que
desarrollael concepto de habitabilidad segun el entorno inmediato que plantea la
Universidad tecnoldgica de Berlin, aplicando los tres criterios universales de percepcion,
confort y seguridad en los espacios que confortaato el sistema de vivienda como la
unidad.Como primera medida se hace una comparacion de materialidad, técnicas de
construccion, nociones béasicas de orientacién y servicios presentes, que el Wayuu
empleaba desde sus origenes para la construccién deplasios, en contraposicion de

los espacios que el Wayuu construye en la actualidad. Esta informacion se plasma en dos
matrices denominadas como analisis de espacios tradicionales, y andlisis de espacios
actualeg(Ver anéxo No. 9 y 1)) dando paso a undtima matriz de espacios ideales
propuestos que funciona como intermediaria entre las dos antes mencionadas,
identificando los elementos que mejor se adapten a la vida en el desierto segun las
necesidades actuales sin desconocer la cultura W@¥eiuanéxo No. 1) identificando
lasdeteminantes de disefio por cada espacio.
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Capitulo 2- Proyecto Jemeiwaa

2. 1. Presentaci-n del proyecto AJemei waao

El proyecto de grado busca mediante la arquitectura, recuperar la calidad de vida de los
indigenas Wayuyor medio de las condiciones de habitabilidad en la unidad de
vivienda, con el fin dltimo de rescatar el sentido de pertenencia de la comunidad Wayuu
por su territorio, logrando la permanencia del indigena en el desierto.

Por esta razon el proyecto empleandicionantes culturales que sirven como
determinantes para el futuro emplazamiento de las viviendas y areas de expansion que
determinen las relaciones dentro de una rancheria; como el cementerio siendo este un
condicionante cultural, el testimonio querifiea la propiedad de la tierra, adquiriendo

un valor indispensable, porque a partir de este se conforma el sistema de vivienda o
rancheria, aislando las construcciones en un radio minimo de sesenta(60) metros
contados desde el limite del cementerio,ugll @s considerado como un lugar sagrado,

gue condiciona la distribucion de la unidad de vivienda dentro de la rancheria.

Otra condicionante cultural es el sistema social matriarcal, donde el hombre pasa a vivir
al clan de la mujer al momento de habert@do matrimonio, demandando &reas de
expansion, para la creacion de nuevos dormitorios. Se toma en cuenta la autonomia que
posee la lider Wayuu para disponer de su territorio, ya que no existen leyes por parte del
gobierno que rijan los territorios Indigas, por esta razén los lineamientos de
intervencion son determinados por la lider de la rancheria, la cual tiene la autoridad de
disponer de su Rancheria a gusto.

Se establece el proceso de desarrollo hormonal de la nifia Wayuu como condicionante
cultural por el aislamiento durante el paso de nifia a mujer segun la cultura Wayuu,
siendo esta una implicacion espacial en la que la joven debe ser encerrada en una
habitacion donde solo tendra contacto con las tias maternas, tiempo en el que se le
ensefa las lalves que una mujer Wayuu debe practicar; esto indica que en cada unidad
de vivienda debe existir un espacio aislado combinando el dormitorio y bafio para que la
nifia no salga de su encierro por falta de servicios como actualmente ocurre.

Por ultimo, se idntifica que los dormitorios deben tener vanos pequefios, siendo la Unica
funcidn de las ventanas permitir el paso de los vientos al interior del espacio, porque se
cree que al ser grandes, los demonios entran a los dormitorios y se roban los nifios.

Por ota parte, dentro de las unidades de viviendas, de tipologia dispersa donde a pesar
de que cada espacio funciona de manera independiente, al juntarse dentro de un mismo
componente (unidad de vivienda), la zonificacién responde a la relacion creada a partir
de la compatibilidad por actividad desarrollada dentro de cada uno de estos, delimitando
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zonas publicas, privadas y de servicios conservando la dindmica de la vivienda Wayuu
desde sus origenes.

Comenzando con el &mbito territorial, se implementan zonas sewicios
complementarios, lo que comunmente en el mundo contemporaneo se le llama
equipamento, estos dotacionales tendran el carécter de salud, educacion o deporte,
disponiendo uno por rancheria, lo que otorgara una identidad al sistema de vivienda por
el hecho de prestar un servicio a las Rancherias Wayuu cercanas, generando un sistema
de coberturas dentro del territorio Wayuu.

Asi mismo se emplean conceptos contemporaneos que se relacionan con los temas
culturales antes mencionados para darle paso auemo sistema de vivienda que
funcione de manera equilibrada en pro de la cultura Wayuu, dichos conceptos fueron
aplicados luego de un respectivo andlisis a través de una serie de tres matrices para
determinar la trasformacion del sistema de vivienda Wajesde hace 50 afios a
tiempos actuales, ya sea espacios y componentes, materiales y facilidad de
construccion, confort térmico, acustico y luminico, actividades cotidianas tradicionales y
nuevos espacios adoptados, para determinar la cobertura en catdidsetvicios
necesarios para una unidad de vivienda.
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2.2. Métodos de implantacién

Sistema de vivienda.

Se le llama sistema de vivienda a los espacios y dinamicas que componen la rancheria; a
partir del cementerio se conforma dicho sistema, generando unas condicionantes de
distribucion espacialya que segun la cultura Wayuu, ningin espacio dsta a una
distancia menor de6metros del cemesttio, y este debe estar lo mas alejado de la
carretera vehiculgvor semun lugar sagradd.a via de acceso principal da directamente a

la unidad de vivienda tradicional, de estas se despendren accesos indepepdiantes
cada una de las unidades de vivienda estandar.

Posteriormente séentifican loselementodaltantesquecomplementariogl sistema de
vivienda, los cuales son dlagley(pozos artificiales para abastecimiento de agua
lluvias) distribuidos aleatoriamente entre ranchel&szonas de cultivosxtensaszona

de eventos y unidades de vivienddicadas dentro del sistema de vivienda de forma
espontanea, se aclara que el desarrollo espacial al interior de la unidad mantiene un
empazamiento ortogonal entre sus componergstasunidades de vivienddeben ser
minimo dos una que habitaria el clan de la autoridad tradicional y el abdro sera
habitado por una familia que se rija bajo las directrices de la autoridad tradicional
porque segun la cultura Wayuu, esta agrupad#mrual se define como sistema de
viviendaadquiere la denominacion de rancheria si y solo si existeo doas unidades

de vivienda organizadas a partir del cementgrias dindmicas existentes dentro de la
rancheria (Sistema de viviend&yer Diagrama 1).
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Diagrama No. 1. Organigrama componentes del sistema de vivienda.
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ACCESDO PARA LOS WAYUU == % RELACION FOR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
=P RELACIAON POR ABASTECIMIENTO

o—. ACCESO FARA LA UNIDAD DE VIVIENDA
— RADIO DE CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO

—  w= LIMITES DEL SISTEMA DE VIVIENDA
VIA TIPO CARRETEABLE PARA

-— -
ACCESO A LOS CLANES

VIA TIPO CARRETEAELE FARA
ACCESO A RANCHERIA

Fuente: Autor

Estableciendo asas dinamicas que surgen a partirlaeiniéon de los componentes del
sistemadotandcel clan dda lider,conun espacios de servicios complementarios ya sea

de educacion CDI[Centro de desarrollo infantilp de medicina tradicionalPunto
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Piache) lo que le otorga un caracter a cada sistema de vivienda en un territorio
determinado, atrayendmbitantes de rancherias aledafias a hacer uso de estos servicios.

Al interior del sistema se identifican dinAmigaara el abastecimiento de alimentos
agua entre los jagueydsctualmente obsoleto por la escases de aguas lluvias, sin
embargo se debe cemplar por la posibilidad de lluvig)las zonagxtensasle cultiva

Por otro ladpla zona de eventase plantea como un espacio nugparque aunqueo

ha estadaleterminado fisicamentdesde tiempos ancestrales,indigena percibe areas
dentro de la midad para llevar a cabactividades de integracion sogiduscando
siempre zonas abiertas para las danzas y preferiblemente alrededor de esta arboles de
gran copa para protegerse del, 4ok integrantes de cada unidad de vivienda tienen
como punto de eion esta zona deventos, la cual no tienen un espacio delimitado,
pero se contempla en el diseéomo un lugar de permanencia con cubiertas para la
proteccion del sol

Una vezidentificadas las caracteristicdsl sistema de viviendque debe intervenel
territorio teniendo en cuenta el actual entorno y situa@émelacionan los componentes
segun sduncion dejando @mo punto de partidal cementeripel cual es ecomponente
determinantealel sistemale vivienda a partir cualquier actividad o comgate debe ser
aislada como minimo 60 m y estar ubicada en la parte posterior de la Rancheria.
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2.2.Determinantesde implantacion

Como primera medida en la escala familiar (nivel 3) ségammona (2013%e define

que las zonasde la unidad de vivienda tienen dasracteresde implantacion uno
constantey otro variable; caracterizado 2 areas dentro de la propuesta; area
constantecon el fin conservar las relaciones tradicionalegdiante la zonificacion
generano el correcto fincionamiento de accesos Yy distribucion de circulacignies

otra, un areaariable donde los espacios son versatiles en ubicacgantidad ademas

por su funcion se implantatependiendo de determinantes climaticas coamacion de
vientos o incidenia deluz solar determinado la periferia del clangn areaen la que se
prevea dinamicas de expansion que se puedan dar por el crecimiento poblacional
generadg@or aspectos culturales como el matrimonio WafMar Diagrama No. 2).

Diagrama No. 2 Caracterizacion de areas variables y constantes.

CARACTERIZACION

Sistema de vivienda

AREA DE ZONAS
VARIABLES

Fuente: Autor

Dentro ddas areagsonstantese ubica la zona social (zona de transicion entre el sistema
de vivienda (publico) y unidad de vivienda (privaddistribuidor de circulaciongsy

zom de srvicios dotacionaleésemipublico) y dentro de las areas variables, tma
privada y ona de serviciosSe plantea la zonde laboresomo una nueva zona siendo
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esta intermediari@ntre el espacio privado y social en la unidad de vivie(\der.
Diagrama No. 3).

Diagrama No. 3. Zonificacion.

ZONIFICACION

Sstema de vivienda

Zona privada @
Zona de

servicios

Fuente: Autor

Se debe tener en cuenta que el indigena Wayuu aun preserva el conocimiento del
aislamiento de cualquier agente que genere material particulado y contamine las
corrientes de aireybicando los agentesontaminantesal suroccidentea 15 m de
separaciéme cualquier espacio de permanen@i@r Diagrama No. 4).
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Diagrama No.4. Aislacion de agentes contaminantes del viento.
Sistema de vivienda

Zona privada

Zona de
servicios

Material particulado
contaminado

Fuente: Autor

Es preciso ubicamobk espaciogue componen la unidad de vivienddsfinir el caracter

de cada uno de estoserdro del caracter constante se implatda enranada,
condicionada por el acceso y la transicion que repregETa acceder a otros espacios
donde se desarrolla actividadesd#scansartejer,comer y recibir visitasy la cocina
comedorrelacionada a través del accesecto con la enramageor ser estan espacio
semipublico la cual su funcion es preparar las com{dasina)y lugar de permanencia
para comer (comedor)sin embargo estos dos espacios se establecen como
independientes conectados por medio de una pérgola, por concepto de seguridad contra
incendios. almente la zona de labores, quéndiona como espacio de trabajo,
relacionando las labores practicadas poindigenaademas de seaun elemento de
distribucion dentro de la unidad.

Dentro del caracter variable, se implantan los dormitaesarrollando actividades de
dormir, descansar y ver televisibque en cantidad crecen en relacibnaamento
poblacional en los que se debe tener en cuenta beneficios térmicos y luminicas aptos
por esta razonesubican de manera estratégica mediante un andiisidtico teniendo
presentdas corrientes de vientos predominantes provenientes dekieate y oriente

y asillegar a proponer un pain de emplazamiento, mediante el cual se logra tener la
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maxima ventilacion posible y la menor incidencia solar en horas de la tarde manteniendo
el menor aislamientposible para o que se disefia un patron de aislamiento minimo
entre dormitoriosen elquecomo fin Ultimo sea la socializacion entre usuarios en zonas
de permanencia, externas al dormitofiter ImagénNo. 1,2y 3.

Imagen No. 1. Andlisisclimético, mayor circulacion de vient@s interior (el fenomeno
de turbulencia se mantiene al exterior del conjunto de volumgmeshor incidencia
solaren el exterior de los volumenes

Corrientes de viento principales. Incidencias solares

9:50 a.m.

Enero, Febrero,
Julio, Agosto.
11:20am

Marzo, Abril, Mayo,
Junio, Octubre,
Septiembre,
Noviembre,
Diciembre.

Fuente: Autor

Imagen No. 2. Patron de aislamiento minimDos tipos de aislamiento, teniendo en
cuenta que la distrilzion de los dormitorios no es secuencial, aunque mantiene 3 ejes
con igual ritmo.

Aislamiento
tipo B

]

Fuente: Autor
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Imagen No. 3. Tipos de aislamiento. Dimensiones minimas de los 2 tipos de

Aislamiento Tipo A

- ——835—

b 060

L

aislamiento.

f

|

11,98+

79¢-——=8,10——o-3,88 -

-

7,60——

18,55

13,77

2794 420 43,88 ¢

||—|

o

290

0‘35

Aislamiento Tipo B

-

10,35

9,00

L
1

©—3,90

3,90 92 69¢——8,06—— &

1
=i

10,77-

11,35

!

®

Fuente: Autor

El espacio destinado para el encierro de la jovenyag plantea como un dormitorio
conectado a un bafio a través de una pérgbiadndolo en la parte posterior izquierda

de la etapa de expansion construida de los dormitorios. Una vez se cumpla el ciclo de
encierro que dura aproximadamente 8 meses, Ba latpérgola y el dormitorio de
encierro cambia de uso a dormitorio, siendo la primera construccion de la siguiente
etapa de expansiéfer Diagrama 6).

Imagen No. 4. Ubicacion(rojo) del espacio para El Encierro en zona de dormitorios.

'l

Fuente: Autor
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Los bafios y corrales, al ser considerados espacios de seprmigEtores de material
particulado y malo®lores, son ubicadoglejads de los dormitorios, normalmente en
lugaresdonde el viento no lleve los olores al interior épacios de permanen@a

decir al noroccidente de las implantacionesgmo dichos espacios tienden a crecer
depemliendo de la cantidade dormitorioso animalesson ubicadosn el area variables
para llevar a dao esta expansion sin afectar el emplazamiento y las relaciotres e
espacios dentrale la unidad de viviendala zona de cultivospor su funcion de
abastecimiento, tiende a crecer directamente proporaolzatantidad poblacional lde
clan finalmente la zona de servicios complementarios la cual puede ser depdss ti
educativo, siendo este un CDI (centro de desarrollo infantil) para nifios Wayuu, un
espacio deportivo (Cancha de futbol) o por el contrario un puesto de salud trabajado con
medicina tradicional.

Definidos los componentetel sistema de vivienda y tmidad de vivienda se plantea la
organizacion y relaciones del emplazamiergara el correcto funcionamiento de la
Rancheria, funcionamiento que busca definir los componentes esenciales en la
actualidad para que el indigena Wayuu permanezca como resatergk territorio
desértico(Ver Diagrama No. 5).
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Diagrama No. 5 Organigrama componentes de la unidad de vivienda.

Cementerio

| Unidad
de vivienda Unidad
T de vivienda
" Unidad de vivienda principst =~ |

fona de expansion

Dormitarios

Cultivos

controlados
ZONA DE LABORES

. Cocina
b
T = “*  Enramada Servicios
“* complementarios

I m om om om om omm mm m mm  mm mm m mm e o e e e e e e e e p- " - - - - == === |

3 Accesn a la unidad de viviesda 6

=% Circulaciees: ——3 Conesidn con el cemerberio

= — - Lamiez de ks unidad de vivienda —— Relacidn por servicics complementarios

= =3 Relacioses pas aciividad ——# PReladén por abastecimiento

Fuente: Autor

Al interior de la unidad de vivienda sstablecen los espacios que componen dichas
zonas. La zona social estd compugsta Enramada y cocina, la zona privada por
dormitorios y cuarto de encierro (dormitorio + bafio); zona de labores compuesta por 4
areas de trabajo donde los Wayuu desarrollan actividades varias y la zona de servicios
por corrales, bafios y cultivoxomplengentario a la ubicacion de los espacios se
identifican 2 tipos de circulacion que genera las actividades dentro de la unidad, una es
la circulacion del Arijuna*, el cual tiene restricciones de acceso unicamente por la
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enramada hacia zonas de servicios ynaakgunos casos privada, y la segunda es la
circulacion del residente de la unidad, el cual puede acceder al sistema por cualquier
lado, sin restricciones de acceso a espapies.Diagrama No. 6).

Diagrama No.6. Componentes de la unidad de vivienda y flujo de circulaciones.

ON S—

Sistema de vivienda

Zona privada

Zona de
servicios

Fuente: Autor

Posteriormentese interviene la unidad de vivienda a nivel espagala la cual,
aplicando el concepto de vivienda dispersa mahwarearconexionevisuales yflujos
peatmales para enlazaro delimitar espacigslo que transforma principalmente los
espacios de la zona social, resaltando su funcion de distribuir circulaciones a otros
espacios por medio los accesd&er Diagrama No. 7).
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Diagrama No. 7. Definicién de relaciones entre espacios compatibles por actividad.

cuLTvos BARIO SECD.
*1 drea de cultivos por cada dormitorio.

* 240 m2 de cultivos cada B personas.

*1 Warka water por cada 3 zonas de aultiva,
* 1 Waterbaome cada 2 plantadones.

*Produccidn de abono y fertilizante.
* Disminuir distancias de desplazamiento y carga.
*Flujo: Dormiterics - Bafio - Descompaesicidn 4/6 meses - Cultivos.

————————————
ZONA PRIVADA: Dormitorios I
ZONA SERVICIOS: Bafig Cultivos

- BARO SECD - CULTVOS
I Tendencia de expasidn planteadas.
.

DORMITORIOS

*Segundo espado de mayor permanencia (Mifios ).
*Relacién directa de proximidad con bafo.

* 1 dormitorio cada 8 personas.

ARG
cuLTIveS QuTves cuLmveS K 3 * Cirauladén directa a zona de labores.
| 3 33 a1
|
| ]
. ocames CUITvES CUTVGS / unm:rrm
| / LR 21 E] Vi -
'““MHJ o ZOMA DE LABORES
| 3 * Espadio nuevo. Area de trabajo
|| -— CORMNTONG - en diferentes actividades.
'-\\ - i 'Tl?nslclon entre zona sadal,
LY 22 2 1 privada y servicios.
U
\\\\\ ZONA DE LABORES
\ FROESAMENTOT PROESAMIENTO COMSTRUCOION Y TEIDY
1] L ENTE ALMATERLWENTD
e ——— - DECHIDEY WACAE. TE ALIMERTCE. O RNELES. DE MOCHLLAS, TELAS:
PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO UICASTTARES
IDE ALIMENTDS = i r
* Prowimidad del espado a cultivos. . \
* Disminuir tiempos de desplazamiento CORRALES CORRALES . | EQUIPAMENTD
ycarga. x 1 E * Reladén actividad con enramada,
o rd Espacio Publico.
* Enramada como sala de espera.
CORRALES COARALES COMECOR I
x x LU s
T EQUIRSMENTD

CORRALES

* Contaminacién de vientos por material particulade.

* Aislamiento minimo de 15 m de cualquier espacio

* Tendencias de expasion planteadas.

* Flujo: Corrales - Procesamiento - Almacenamiento - Codna.

* Saparacidn de la unidad de vivienda.

/ \ * Barrera fisica y visual.

ENRAMADA

* Punto principal de acceso a vivienda.

* Acceso a espacios desde cualquier punto.

* Trarsicdn entre sistema y unidad de vivienda.

COCIMA - COMEDCR
*Segundo espacio de mayor
permanenda (adultos).
* Relacién de actividad con enramada.
* Relacidn con Procesamiento y almacenamiento
de chivosfvacas y alimentos.
* Reducir distancias de desplazamiento y carga.

ACCESO PRINCIPAL

Fuente: Autor

Para la integracion de los espacios safglan caminos productores stambras, donde

se identifican los 2 tipos de circulaciéobre las cuales se plantean pérgolas cubiertas
por vegetaciomativa y dado el hecho de que el Wayhusca desplazarse debajo de las
copas de los arbolesyscandmcultarse déa radiacion ionizante generada por el sbl
indigena circulara debajo destas pérgolas en sustitucion a las copas de los arboles,
puesto que es poca la vegetacion que produzca sobdesta forma se asegura que las
conexiones cumplan una funcion practica que el Wagi@ dispuesto a recorréver

Diagrama No. 8).
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Diagrama No.8. Circulacion entre espacios.
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I CIRCULACION PEATONAL
* Unificar los espacios mediante circulaciones representadas fisicamente mediante pergolas
cubiertas de paja para la proteccién del sol sobre el peatén.
* Para irde un punto A a un punto B el indigena siempre busca ocultarse del sol bajo las
sombras de los arboles.

Fuente: Autor

Finalmente al definir la relacion y conexiones peatonales que debe existir entre estos
espacios se proponaina zonificacion de estos dentro de una unidad de vivienda que
responda a los lineamientade implantacién definidos, caracterizacion deeas,
establecimiento de zonas, aislacion de agentes contaminantes del viento, patron de
emplazamiento en el area variable, relaciones y circulaciones entre espac#s
establecer la cantidad de servicio® ge necesitan dentro de la unidad, haciendo uso de
la cantidad de espacios requeridos en el area de zonas variables, erd&fineajue

por cadadormitorio disefiadopara 8 ocupantes debe haber una zona de cultivos
controlada y por cada dormitoriosdebe haber 1 bafio seco para hombres y otro para
mujeres, cada uno equipado con 2 inodoros y 2 dwerhés primera etapa de expansion

y un bafios con 1 inodoro y 1 ducha para las etapas de expansion reétartes.
Diagrama No. 9).
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Diagrama No.9. Propues de zonificacion en la unidad de vivienda.
N

1) ENRAMADA 4) DORMITORIO 7)) CORRALES

2) COCINA 5) BANO 8) EQUIPAMENTO

5.1) Bano capacidad sencilla (1M, 1F)

3.) ZONA DE LABORES 5.2) Bafo capadidad doble (2M, 2F)

3.A) Tratamiento de animales. 5.3) Bafo equipamento (4M, 2F)
3.B) Tratamiento de alimentos.

3.C) Construccién de paneles. GJCULM

3.0) Labores de tejidos.

Fuente: Autor

Seguido a la zonificacion se identifica los espacios de permanencia y de uso temporal,
definiendo la funcién de cada uno de estdfr Diagrama No. 10). Asimismo
establecer jerarquia de espacipgesto que el indigena Wayuu percibe un espacio mas
importante que otro de acuerdo con la cantidad de tiempo e importancia de funcién en el
espacio, siendo la mas importante la enramada, por ser un espacio multifuncional,
(descansar, tejer, comer y recilisitas)y ser la transicio entre el sistemgublico)y

la unidad de viviendéprivado),(Ver Diagrama No. 11).
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Diagrama No. 10. Espacios de permanencia y de uso temporal.

:\J:: LlLLLLLL

o

W ESPACIOS DE PERMANENCIA 0 ESPACIOS DE USO TEMPORAL
* Enramada: Recibir visitas, dormir, descansar. * Zona de labores: Actividades de trabajo.
* Cocina: Cocinar, comer y descansar. * Bafos: Produccién de abono y fertilizantes.
* Dormitorio: Dormir, descansar, ver television. # Cultivos: Seguridad alimentaria.
L * Corrales: Seguridad alimentaria.
- AREA DE CRCULACIONES. * Equipamento: Atencién medicinal o educacion.

Fuente: Autor

Diagrama No.11. Jerarquizacion de espacios Yy flujo peatonal.

ACCESO PRINCIPAL
Mayor Menor
Jerarquizacién de espacio. Flujo peatonal
Espacio de mayor permanencia.
1.) ENRAMADA 2)) ZONA DE LABORES
* Espacio para transicion entre el sistema de * Espacio de transicion entre zona publica y
vivienda. el eauipamento v la unidad de vivienda. zona privada dentro de la unidad de vivienda.

Fuente: Autor
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Dentro de la zonificacion se contempla el patron de emplazamiento de los dormitorios
con el aislamientos de agentes productores de particulas contaminantes como los
cultivos y bafios secos, seace aclaracion quesegun el IDEAM los vientos
predominante segun la rosa de vientos para la Guajira van en sentido oriente a
occidentey otra relevante en sentido pariente a nooccidente ademas de que el olor
producido por el abono en estos bafiosadrolado por el almacenamiento en tanques

de plastico, ubicados debajo de la placa de contrapiso por lo que el bafio debe ser tipo
palafito, que a su vez sirven como contenedores durante la transformacion entre
excremento y abono. Por ultimo se idensficlos espacios de permanencia para
demostrar que el viento contaminado no circula dentro de égezDiagrama No.12).

Diagrama No. 2. Agentes productores de material particulado contaminante.

<~ 5 0

| 3

4

B =BARNO SECO. E = BARO SECO EQUIPAMENTO (CDI)

* Fuentes de contaminacién (eses) controladas  * Fuentes de contaminacién (eses) controladas
(Tangues de almacenamiento) para la (Tanques de almacenamiento) para la produccién
produccién de abono. de abono.

Z=ZONA DE LABORES C=CORRALES

* Procesamiento y almacenamiento de chivos * Fuentes de contaminacién (eses) en el suelo.

y vacas. Vientos contaminados por olores y Vientos contaminados por olores y material

material particulado. particulado.

Fuente: Autor
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Imagen No. 5. Rosa de vientos para la §ua.

IDEAM N RIOHACHA - GUAT

ROSA DE VIENTOS Promedio Anual

(Mo, Ancs @ 019)
(Ho. Meses: 139)

E

NW

W E
RESUMEN CONVENCIONES
DIRECCIONES
N 14% = 00- Limfseg
NE : 14% = 16- 33imfseg
E 4% m 3d- Sdmfseg
B9 m 55- TYwfseg
LA " W 6.0-107 wmiseg
W 2% W 10.6- 130 miseg
W0 13.9-17.1 mseg
N o 2% il »= 11 1wfseg
Catma 222 S
JCFE

Fuentehttp://bart.ideam.gov.co/cliciu/rosas/viento.htm
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2.3.PROCESO DE DISENO

Definidas las determinantes de implantacion, se identifica la forma en planta actual de
los espacios para partir de lo existente y exponer la transformacion de la configuracion
fisica de los espacios al vincularlos dentro del territorio desértico con las condicionantes
culturales y conocimientos ancestrales, identificando, desde la funciondkddal

planta, el desarrollo del volumen y como la cubierta se transforma en la proyeccion de la
circulacion en representacion a las relaciones espaciales que define la pr¢@eesta.
Diagrama No. 137 24.1).

Diagrama No. 13 Planta actual de espacios.

Dormitorios I
A\ g ey
Bafnoseco +— . :
y A
Zona de labores

.\\
y Cocina \\
// ——— N

S/ Enramada

Fuente: Autor

Diagrama No. 14 Actividades de los espacios

Dormitorios

Fuente: Autor



Diagrama No. 15 Cantidad de componentes

Fuente: Autor
Diagrama No. 16 Agrupacion de componentes

Fuente: Autor
Diagrama No. 17 Aplicaciéon del concepto condicionante a la forma actual

Fuente: Autor
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Diagrama No. 18 Resultado geométo del concepto condicionante

Dormitori '\
E X orchs \@

ona
» i‘il J
oclna

/ Enramad

Fuente: Autor
Diagrama No. 19 Circulacién

&/ = = =

Bano seco

Zona de labores

Cocina

Enramada

Fuente: Autor

Diagrama No. 20 Modulacién del espacio

Cocma@
Enramadam
/

Fuente: Autor
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Diagrama No. 21 Permeabilidad del espacio

Cocina

/ Enramada
/

Diagrama No. 22 Recorrido y permanencia

I

Fuente: Autor

/y,

/ ) ml
Bano seco

Cocina

Enramada

Fuente: Autor
Diagrama No. 23 Paneles constructivos y estructura

Fuente: Autor
47



Diagrama No. 24 Circulacién proyectada en cubierta

Cocina

Fuente: Autor
Diagrama No. 24.1 Jerarquizacion de espacios mediante altura de cubierta

P
o

Zona de labores

Cocina

Fuente: Autor

Este proceso soporta la imagen volumétrica de la propuesta, la cual representa las
condicionantes culturales mediante la zonificacion y la funcion en relacién a la
compatibilidad de actividades por proximidad que determina la forma del espacio.
Definiendola unidad como el conjunto de espacios tradicionales (enramada, cocina y
dormitorio) y contemporaneos (bafio seco y zona de labores), entendiendo la vivienda de
tipo dispersaque enconjunto y armonia con el territorio (vientos y asoleacion),
transformala configuracion espacidtadicional de concebir el espacio para elya
interviniendo el territorio Wayuule manera amistos&n relaciona las demandas
contempladas que ehdigena contemporanedefine durante elproceso del taller
participativa
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Definida la zonifi@acidn, volumetria yfuncionalidad de los espacigsse desarrollael
interior decada componeni@e la unidad de viviendanel quepredominauna actividad
por encima de otragjue condiciona la distribuimn e imagerinternade estecomo la
ubicaciéon de la actividad y su orientaciGamobdamiento, circulaciones, alturas,
inclinacidon de cubiertas pateriales(Ver Diagrama 25).

Diagrama No.25. Concepto condicionante por espacio.
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Refugio aluz salar | |Refugical seranc Fsfugic a luz solar ic: al zeveria
durant= el dia | [durante la noche duranteel dia ||(|durante lanache

3

Fuente: Autor

Definiendoque el conceptoondicionante dentro de la enramada es conectiviiliago

de caracter social, espacio de mayor permanencia durante etiéiadgla transicii

entre el sistema (privado) y la unidad (publicogdiante visuales y flujos de circulacién
conecta los esp#s y actividades préximas a esta y se define como un espacio de
geometria octogonal, limitado en altura por 3 cubiertas, 2 de ellas con funcién de
captacion y manejo de corrientes de viento al interior del este, y una tercera para
jerarquizara actividal de preferencia del indigena (el descagsal)espacio por encima

de cualquier otro existentes dentro del sistéiBsquemaNo. 1).
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EsquemaNo. 1. Transformacion de la enramada en relacion al concepto condicionante.

Al interior delespacio se establecea2tividades principalesina de ellas distribuida en

2 zonas de permanencia, para recibir visitas o sala de espeeratra, en3 zona de

descanso, equipada con mecedoras y hamacas, una de estas, la zona central de descanso
se carateriza siendo el remate a los ejes de circulacion y visuales, dandole la mayor
importancia a la actividad de preferencia para el indigena, el desedesaas de esto,

el indigena acostumbra a tejer en hamacas mientras socializa, estableciendo e¢centro d

la enramada como el punto mas importante del espacio y asi mismo del sistema de
vivienda.(Ver imagenNo.6y 7).
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Imagen 6 Esquemas y analisis bioclimatico (Ecotech) de la enramada

ANALISIS DE VIENTOS

PROGRAMA ARQUITECTONICO
ORCULACIONES.
sasomz

AREA DE PERMANENCIA
s84am2

ZONA DEHAMACAS
sa2am2

SOLSTICIO DE INVIERNO 22 DE DICIEMBRE SOLSTICIO DE VERANO 22 DE JUNIO

Imagen 7. Perspectiva enramada.
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La cocina al ser percibideomo una zona social auxiliar, siendo una extension de la
funcion de la enramada; se determina congul2espacios independientes conectados
por mediouna circulacion en relacion la vinculo de mantenerlos como un solo espacio
dentro de la unidacEl primerespacio se compone de elementos necesarios en el espacio
para el desarrollo de la actividad (cocinar), y el segundo espacio es el comedor que
integra su actividad propia (comer y socializar) con las actividades desarrolladas en la
enramada (descansar, itecvisitas y tejer) (Ver esquemaNo. 2).

EsquemaNo. 2. Transformacion del comedor en relacion al concepto condicionante.

Al separar estos espacios, se determinamn2eapts condicionants, para el comedor se
integra el adapta el concepto condicionante dentamada, sustituyendo laala de
esperao permanencia por mesasjaycocina en funcién de la actividaéstablece su
concepto condicionante como prevencion ante incend@sdo ague el Wayuu cocina

en fogbn de lefia y actualmente los incendios son comunes por el incorrecto
emplazamiento que va en contra de los vientos y proximidad con elementos de
combustion como el carbon, lefia y agentes de combustion contemporaneos como
plastico y aluminio. Ubicando el fogon de lefia, adyacente a un muro en piedra
implantado en la fachada occidente de la cocina, y los muros restantes construidos en
madera, remataen columnas de piedra, que sirven como cortafuegos en caso de
combustiénesto con &fin de protegetos muros que no tengan contacto con el fuego y
disminur las cantidades de construatipara restaurar el espaqi@er esquemaNo. 3).

EsquemaNo. 3. Transformacién de la cocina en relacion al concepto condicionante.

! |
N S

Dentrodel comedor, se establece 2 actividades principales, una de ellas distribuida en 4
zonas destinadas para comer y socializaeguipada con 4 mesas de 8 puedtstra

52



actividad se ubica en la zona central de descanswicsiel remate a los ejes de
circulacién y visuales, dandole la mayor importancia a la actividad de preferencia para el
indigena al igual que en la enramada, el des¢canse define como un espacio de
geometria octogonal, limitado en altura por 3 cubierfagle ellas con funcion de
captacion y manejo de corrientes de viento al interior del este, y una tercera para
jerarquizar la actividad de preferencia del indigena y el espacio como segasdo
importantedentro del sistema.

Para la cocinase ubican los gentes de combustion al lado del muro en piedra, y el
meson de este debe ser igualmente en piedra, debido a que las corrientes de viento
predominantesienen del nooriente al hacia el swoccidente yoriente al occidente, la
cocina no tendran aberturas las fachadas laterales para evitar las filtraciones directas

al interior del espacio, definiendo una geometria ortogonal limitada en altura por una
cubierta plana con funcion de evitar la filtracion de vientos en cubierta, caracterizandola
como un espag hermético en relacion a circulacion directa de vierfis$os espacios

son conectados por medio de una pérgolaepresentacion fisica de la circulacion que
genera la ubicacion préoxima entre estos dos subespacios, resdiafdwion del
comedormor su importancia de caracter social, por encima de la cocina, debido a que el
indigena no permanece en el espacio, solo es de uso para el desarrollo de la actividad.
(Ver imagenNo.8y 9.
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Imagen No. 8. Esquemas y analisis bioclimatidégotech) de la cocireomedor.

ANALISIS DE VIENTOS

1o

Aoz

ABEA DS HAMAAS
s@m1

o
o
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SOLSTICIO DEVERANO 22 DE JUNIO

La actividad condicionante en zona de labdaedefine el refugica la incidencia solar
directg cubriendo estespaciocon pergolas y clarabag para el aeso y conwl de las
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corrientes de vientoActualmente este espacio no tiene imagsitd, sin embargel
indigena desarrolla algunas actividades que no se pueden llevar a cabo dentro de otros
espacios, como el tratamiento que se le da a los animales para usdiatnyesl

secado de sus cuerafisecha de cultivos, limpiezelasificaciony almacenamientde
alimentos tejido de hamacas y secados de telas, y por ultimo una actividad en respuesta
al sistema constructivo que se desarrolla para la propuesta, edlecuahda un espacio
abierto para la construccion y secado de la técnica de construccion en tierra tradicional
de la comunidadVer esquemaNo. 4).

EsquemaNo. 4. Transformaciérzona de labores en relacion al concepto condicionante.

Este espacio separa las actividades que producen maiarieulado contaminax
ubicando el tratamiento y almacenamiento de animales al occidente de este debido al
olor o residuos piel del animal que se desprenden durante el prBcégimo a esta
actvidad se ubica el tratamiento y almacenamiento de alimentos, estableciente una
relacion de circulaciones entre el ala occidental de la zona de labores y la [Ebalaa.
oriental se destina para actividades de trabajo manual siendo la construccioneke pane

y labores varias de tejidos. Las alas estaran separadas por una torre Warka Water (Ver
pag. xx)debido a la demanda de agua geguiere para limpida carne de animales,

lavar los alimentos y para la produccion de barro, barro usado como pafejares al
muros internosDefiniendo la geometria del espacio como octogonal, limitado en altura
por cubiertas que representan cada una de las actividades distribuidas en elesspsacio,

se elevan y descienden con el fin de redirigir las corrientes de wieinterior de este y
también siendo la salida thes corrientes de viento calientéger imagenNo. 10y 11).
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Imagen No. 10. Esquemas y andlisis bioclimético (Ecotech) de la zona de labores.

ANALISIS DE VIENTOS

PROGRAMA ARQUITECTONICO
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Imagen No. 15. Perspectiva zona de labores.

El concepto condicionante del baés la division dekspacio por distinciéde genero,
dandoprivacidad a hombres y mujeread ser un espacio inexistente actualmente en
algunas unidades o no funcional en otsaslisefia baj@standares de salubridad para un
espam segun el ministerio de salud, los cualelacionan caracteristicas de la vivienda

con la salud humana se plasma en seis principios fundamentales, algunos de los cuales
incluyen varias subdivisiones. Esos principios se refieren a: Proteccion contra las
enfermedades transmisibles, proteccion eoluts traumatismos, las intoxicaciones y las
enfermedades crénicas, reduccion al minimo de los factores de entre psicolégicos y
sociales, mejora del entorno habitacional, uso adecuado de la vivienda y proteccion de
poblaciones especialmente expueg@aEPIS/OPS, 1999)

La zonificacion deactividades (Bafiarse, produccion de abono y fertilizante) determinan
su geometria ortogonala tipologia de construccién paléa nace de la demanda al
espacio de tener contenedores paraeémar el abono vy fertilizantes producido que una
vez llenos sea de facil camob{Ver esguemaNo. 5).

EsquemaNo. 5. Transformacién del bafio en relacion al concepto condicionante.

e | oo™

SEPARACION DE GENEROS SALUBRIDAD SUSTENTABILIDAD VENTILACION

Contercplando baiies por gemwos por puder ¥ Se debe implersentar sanitarios  lavamanos Se eleva el bafio para instalar tanques, que recogeran Las cubiertas se plantean inclinadas para la comecta

‘principalmente por temas culnrales. por temas de salubridad ya que e le hace wm. o desheclios bumanos parz. 2 i ilacién del espacio, ya que e se plantean vanos
tratamiento controlado a los deshechos. s de abono para cultives 2 nivel de mro, por temas de privacidsd.
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La altura es delimitada por dos tipos de cubierta, una de tipo ghtenaiz se ubican los
inodoros secog;on funcién de evitar la filtracidn de vientos en esta, dando un caracter
semihermético en relacion a circulacion directa de vientasvitar la disipacion de
vientos contaminados que se generan en los inodoros, yalaestuna cubierta a dos
aguasinvertida, donde se ubican las duchas y lavamarars, dirigir una corriente de
viento controlada al interioy extraerlos vientos contaminadadireccionandolosal
suroccidente Se establecen tres tipos de bafiospel tino con 4 inodoros, 4 duchas y 2
lavamanos, el tipo 2 equipado con 2 inodoros, 2 duchas y un lavamanos, y el tipo 3,
equipado con 4 inodoros y 2 lavamanos, este Ultimo se implanta si el equipamento es
una escuelita (CDI\Ver imagenNo. 12 y 13.

Imagen No. 12. Esquemas y analisis bioclimético (Ecotech) del bafio seco.
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ImagenNo. 13. Perspectiva bafio seco.
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Porultimo sedefine que el concepto condicionante para los dormitorios es la circulacion
sin interrupciones, debido a que el indigena duerme en hanuicandolagle forma
espontanea, y al buscar pasar hasta las hamacas delifbeaiumpe actividades de
descanso efas primeras filas de hamacas, o actividades combinadas dentro del mismo
espacio como ver television y descar{ser esquemaNo. 6).

EsquemaNo. 6. Transformacion de la enramada en relacion al concepto condicionante.
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Debido a que una unidad de viviends habitada por un minimo de 24 personas, se
distribuyen en 3 dormitorios disefiados para 8 personadcsia cantidad de personas
promedio por nucleo familiar, entendido como los familiares de relacion en primer grado
(Padres, hijos y tios maternppgra lo que se establecen 2 zonas, la p@dercaracter
privada donde se ubicadhhamacas y 2 camas en caso de haber mujeres en estado de
embaazo o personas discapacitadas y la segundaadetersemipublico donde se

ubica la sala de televi@i, siendda transicionentre lo publico y lo privado,afiniendo

su geometria de poligono ortogonahitado enalturapor unacubierta a dos aguas que
permiten el paso y circulacion de vientos provenientes del oriente -grieore al
interior del dormitorio(Ver imagenNo. 14 y 15.
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Imagen No. 14. Esquemas y analisis bioclimatico (Ecotech) del dormitorio.
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Imagen No. 15 Perspectiva dormitorio.
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El dormitorio condicionael crecimiento de la unidad de vivienda, dor que se
establecen etapas de expansi@ntempladas erl patron de emplazamiento para
componentes variabl¢¥er imagen 2, determinando en la primera etapa un bafio seco
de capacidad doble por cada 3 dormitorios, de uso para el indigena residente y el
Arijuna, debido a su relacion en proximidad con los deesf®cios de permanencia,

para la segunda y tercera etapa de exparsodetermina un bafio seco de capacidad
sencilla por cada 3 dormitorios. Por ultimmdependientemente d& etapa de
expansion, se determina que por cada dormitorio debe haber una zona de cultivos,
equipado con 56 Waterbooguministrando un total de 1glantas por persona,
facilitando el abastecimiento de alimentos dentro de la unfdadesquemaNo. 7)

EsquemaNNo. 7. Concepto condicionante por espacio.
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Fuente: Autor

Lasrelaciones entre espacios se reflegaralmente en fachadionde se da antender el
caracter de los componentgsresaltando d relevanciade espacios mediante la
superposicion deplanos de profundidagpor medio de un perfil arquitectonico
jerarquizando la torre de agua Warka Watela enramada como componentes mas
importantes por la funcién que desarrollan dentro de Pstaotro lado se define el
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caracter de los espacios en fachada por medio de capas de profundidad, estableciendo en
la primera cap# enramada y cocireomedorde caracter sociaen la segunda capa, el
equipamento de carécter de uso complementario, ubicado en la zona social de la unidad
de viviendade la autoridad tradicional, en la tercera dapeona de laboreson caracter

de uso complementati@n la cuartacapa, los dormitorios de caracter privado, y los
bafios de caracter seivado,y una quinta capa define los componentes de caracter
sustentablelos corrales y zona de cultivos que aporten a la seguridad alimentaria, y las
torres Warka Water en sustitdoide los molinos de extraccion de agua subterréanea, que
aporten al abastecimiento de agua potaBos espacios se conectan por medio de
caminos de sombra en representacion de las circulaciones que conectemposentes

por medio de circulacion peatal. (Ver esquemaNo.8y 9).

EsquemaNo. 8. Caracter degéspacicen perfil longitudinal
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Imagen No. 16. Concepto condicionante por espacio.

Fuente: Autor
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2 4. Sistemaconstructivo y tecnologiasplanteadas.

Teniendo en cuenta que la preferencia del indigena por las técnicas de construccion
contemporanease debegroveerun sistemaconstructivofacil y rapido de montar, para

lo que se disefia un marco modular en respwiestia demanda constructiva. EI marco
trabaja en medidas minimas de 30 x 30 cm de longitud y se puede expandir en cualquier
lado cada 25 cm. El marco consta de 4 piezas distintas, 2 para esquinas, 1 como pieza
para expansion del tamafo del panel y 1 darsnlLa materialidad deste marcse

basa en el uso de la explotacion de madera naieado la madera mas resistente bajo

las condiciones climaticas del territormmmo el trupillo,la ceiba yel dividivi, por sus
caracteristicas de solidez y resist@.(Ver imagen No. 17

Imagen No. 17. Marco modular

Es asicomo surge el disefio de un marco moduton un sistema de unién en
machihembrado. El concepto del panel es que el interior de este se puede trabajar con
técnicas de construccion en tieryasiendo el bareheque la técnica constructiva de la
comunidad indigena Wayuu, se disefian 3 tipos de paneles, y su proceso de
prefabricacion va hasta la construccion estructural de la téarliganel tipo lcon
dimensiones de 1.35 m x 1.05x10.10 m,trabaja una estructura trabajada como espina

de pescado, en funcién de ser el panel para el levantamiento de muros divisorios, puesto
gue corta las visuales hacia el interior o exteEbpaneltipo 2de misma dimensiones

al panel tipo 1responde la demanda de ventanerfjae se compone pdistones en
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yotojoro, dejado dos aberturakinterior del médulo, circulacién de vientos y creacién
de visualesEl paneltipo 3tiene como funcion cubrir los remates en cubjgrte lo que
su medidas en hgitud son de 1.05 m y en altura son cambiantes debido a la inclinacion

de cubierta, usando listones de yotojoro que cubran los poligonos irregulares que se
generan en fachad@/er imagen No. 18.

ImagenNo. 18. Tipos de panel
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Al momento de la semindustrializacion de esta técnica, se bugga la comunidad se

haga cargo de la construccion de espaseles por medio de una actividad de
construccion conjunta llamadd Y a n a dofde miembros de diferentes clanes se
retnenen el clan que convoco el llamado y construyen los espacios demandados por la
comunidad. Teniendo en a que este llamado dura de 3 a 5 dias, es el tiempo estimado
que se tiene previsto para la construccion de la unidad de vivienda, por lo que se plantea
el que el clan anfitribn en una etapa previafial a n a rodhstruya los paneles
necesarios para los espacios que necesita congtuma vez tenga los necesarios,
convoque el llamado para usar la mano de obra Unicamente para el montaje y
ensamblaje de los pales, reduciendo tiempos de construccion.

El marco modular responde a la modulacién de los espacios previamente desarrollada
durante el proceso de disefio, la cual establece mddulos cubicos de 1.35 m en altura x
1.05 m x 1.05 nen laterales(Ver Diagrama No. 20); este sistema permite qudas
construccionepuedan transformar érea en caso de algun ajuste que el indigena desee
llevar a cabpde igual forma este sistema modular permitira que el concepto de unidad
de vivienda se convierta en un modelplicable en cualquier rancheria y con el tiempo
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generar una nueva alternativa econdémica, debido a que las rancherias pueden adoptar
con el tiempo, el caracter de construccién, para prefabricar los paneles y venderlos.

La enramada se disefia bajo un pardmd& modulacion que define la cantidad de
paneles constructivos para su construccion, en la que se debe disponer de 64 paneles tipo
1 para fachadas 95 tipo 1 pam cubierta, dando un total de 1p8@neles para su
levantamiento La cantidad de panelesonstructivos la construccién de la coeina
comedoy son de 56 paneléipo 1 para fachadag 84tipo 1 para cubiertadando un total

de 140 paneles parau levantamientoEn la zona de labores se requiet@d paneles

tipo 1 parafachada y 365 panaurosdivisorios y192 tipol para cubiertadando un

total de 67paneles para su levantamiento

El dormitoriodemand&6 paneleson detipo 1 y 8detipo 2 para fachadas, 14 paneles
tipo 1 para divisiones internas, 36 paneles tipo 3 para remates en cul@drtgpy 1
para cubiertagando un total d&78 paneles para su levantamiento. Por ultimo el bafio
seco tipo 1 y 3, demand® paneles son de tidoy 4 de tipo 2 para fachadas, daheles
tipo 1 para divisiones internas, p@neles tipo 3 para remates en cubier&@yipo 1
para cubiertagando un total de 12@aneles para su levantamientaglybafos seco tipo

2, demanda 34 paneles son de tipo4lde tipo 2 para fachadas, fi@neles tip 1 para
divisiones internas, 1ganeles tipo 3 para remates en cubiedd tipo 1 para cubierta,
dando un total d&06 paneles para su levantamiento.
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Debido a problematicas de desabastecimiento da aginsuficiencia alimentaria, se
plantea el uso de tecnologias que ayuden a mitigar la actual crisis. Sin embargo,
independientemente de causas culturales, como el consentimiento de la familia materna
para no alimentar al nifio y asi recibir recompensa@uica por parte del padre, puesto

que este debe responder ante la comunidad por el cuidado de su familia, a problemas
cuantitavos, soluciones cuantitativas. Por lo que estas tecnologias se ubican en lugares
gue demandan las funciones de cada una de @&adiagrama No. 26).

Diagrama No. &. Ubicacion de tecnologias propuestas.
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Fuente: Autor

Planteando asi, para el abastecimiento de agua el uso de Warkawa&sse madera

en las que se filtra el aire caliente en forma de vapor por la alta temperatura durante el
dia y se condensa por medio de una malla de poliéster micro tejida y la baja temperatura
durante la noche, torre que produce entre 115 L y 128 hgiia diarios teniendo en
cuenta que la humedad relativa en la alta Guajira varia entre 69% y 75% en los ultimos
anos.(Ver ImagenNo. 19, 20y 21)

La torre Warkawater fue desarrollada por la firma arquitecténica Architecture and
Vision por el inventory arquitectoArturo Vitori, el disefio esta inspirado en un arbol
nativo de Etiopidlamado Warkague los miembros de la comunidad usan para cubrirse

67



del sol y reunirse para llevar a cabo diferentes actividadetorte mide 10 metros de
alto y 4,2 metrosle ancho y 10 personas pueden construirla en una semana.

Disefladgpara poblaciérle escasos recurs@gje no centa con acceso a agua potable,
consta de una estructura en bambu yraaHa de poliéster micro tejida, produciendo 25
litros de agua potabldatios con una humedad promedio del 14%, se plantea adaptar la
torre para el uso de las comunidades indigenas Wayuu en la Guajira, sustituyendo la
madera de bambu por madera de bejuco abundante en la zona.

La Guajira cuenta con una humedad promedio del @6fdo cual se calcula que una

torre produciria 99 litros de agua potable diarios, equivalente a 2.970 litros de agua
mensualmente, teniendo en cuenta que en la propuesta de implantacion cada dormitorio
Wayuu se disefié para 8 personas que mensualmerstenocem mensualmente 740 litros

de agua potable por lo cual se implementara una torre Wetek por cada 4
dormitorios.Actualmente el inventor Arturo Vittori se encuentra realizando los estudios
pertinentes para probar la verdadera funcionalidad de laetoteeGuajira.

Imagen No.19. Warka Water

http://www.warkawater.org/design
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Imagen No. 20 Funcionamiento Warka Water.
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ImagenNo. 21 Warka Wateen propuesta

Para brindaseguridad alimentaria a la comunidad, en las zonas de cultivos controlados
se implementar8n | as A Gr RietesHof comtatéceolofico x x 0 ,
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gue ayude al crecimiento de la vegetacion en zdéndss. onsiste en un disefio
biomiméico que copia el proceso de proteccion del excremento sobre una semilla en la
tierra, con el objetivo de restaurar la cubierta vegetdh @dena y hacerlos productivos

con arboles frutales y hortalizas.

La Waterboxx permite plantar dos arboles al mismo tiempo, creando un micro clima al
interior querecogey almaceneel aguay de la condensacion del rocié de la nqche
proporciorandoa las pantas la posibilidad de germinacion aislandolas a un tiempo del
consumo por las aves y del efecto abrasador deEsaln balde de polipropilercmn un
diametro de 50 cm y una altura de 25, con una tapa en la pagaperior cubierta por
pequefios resaltes con superficies nano estructuradas permitiendo canalizar la mas
minimacantidad de agua por sifones hagigeposito central del baldecyentacon una

mecha en contacto con el terreno inferior la cual permiteejagua del interior pueda
gotear en el suelo a través capilaridad

Cada Waterboxx tiene un precio de 40.390 pesos colombianos, con urgilviéalO
afos. Se implementa 56 por cada zona de cultivos, para un total de 2.261.840 pesos
colombianos(Ver ImagenNo. 22, 23y 23.

ImagenNo. 22. Waterboox Imagen No. 23. Funcion Waterboox

https://www.greenlivingtips.com/eamews/groasisvaterboxx.html
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Imagen No. 24. Waterboox en propuesta.

Debido a la carencia de agua se implementaran los bafios secos los cuales no necesitan
agua para su funcionamiento y permiten utilizar las deposisifecads como abono

para las plantasSe implementaran sanitarios artesanales construidos por la comunidad
que permitan separar los excrementos de los orines, por cada sanitario se implantaran
dos espacios cada uno de un metro cubico para el almacettadeeexcremento, una

vez un espacio se llene el sanitario se movera y hacia el otro espacio dejando durante 45
dias el excremento en reposo para que se convierta en abono.

Una persona promedio produce 6.75 kg de excremento cada 45 dias, con un mtemedio
24 personas por unidad de vivienda se producirian 162 kg de excremento, lo cual al cabo
de 45 dias se convertiria en unos 113.4 kg de abono, lo sealestinan patas zonas

de cultivos controlados, controldo losresiduosggeneradognitigando las problematicas

de salubridad de un claf\/er Imagen No. 25y 26
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Imagen No.25. Bafio seco
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Imagen No.26. Bafio seco en propuesta.
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En el espacio de la cocina se implementa un biodigesioreentado por el excremento

de los chivos, un clan cuenta con 40 chivos en promedio, los cuales producen 9 kg de
estiercol diario, utilizados en el biodigestor producen 1.68 m3 de gas metano diraio, lo
cual es 65.3 mj que equivalen a 1.44 kg de propamanb, equivalente a 43.5 kg de
propanobutan mensualmente igual a un cilindro grande de gas por mes.

Una nevea comun consume el 30% de energia de una casa, teniendo en cuenta las
limitaciones del indigena Wayuu les imposible tener una nevera conveneionai

clan, por lo cual se implementara una nevera de ceramica, la cual no consume energia es
de bajo costo, y permite conservar los alimentos hasta por dos se(ivandsiagen

No. 27, 28 'y 29.

Imagen No.27. Biodigestor Imagen No. 28. Funcion biodigestor.
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http://www.rotoplas.com.mx/productos/saneamiento/biodigesitwlimpiable/

Imagen No. 29. Biodigestor en propuesta.
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Por dtimo para mitigar la careia energética, se implementa panel solar 12V
formado por 36 células de silicipoli cristalino de alto rendimiento, con lo que se
consigue un amperaje total de hasta 7,97 Amperios, con una potencia maxima de 1600W
diarios, puede suministrar energia suficiente para un televisor, computador, cagar
celuares y un equipo de soniddemandandan panel por cadad®drmitorios.

Para la iluminacion interna y externa de ladad de vivienda se implemeniaT h e
Ligthie, u ona botellarde petds@da dom@o un panel fotovoltaico y una
bateria de litio en su interior, el cual poh@&as recibidas de sol produce 46r&s de luz
sin interrupci@, las baterias tienen una duracion dg& dfios (2000 ciclos) y tiene un
precio de 30.000 pesa¥er Imagen No. 30, 31y 32.

ImagenNo. 3Q The Ligthie. Imagen No. 31Panel fotovoltaico.
Convierte la energlaéorl‘ar --------------- o
en electricidad de corriente directa 7
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-

http://www.youngmarketing.co/uraotellade-plasticepuedeiluminar-cientosde-viviendag

Imagen No. 32 Ligthie y panel fotovoltaiceen propuesta
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2.5.Conclusiones

Gracias al acercamiento con la comunidad durante el taller participativo se llega a la
conclusion de que la funcionalidad del sistema y la unidad de vivienda dependen
principalmente de la relacion en compatibilidad por actividad desarrollado en cada uno
de los componentes, relaciones que sin importar que el crecimiento siga siendo
espontaneo deben respetar las cantidades y distancias minimas entre espacios,
ofreciendo los servicios necesarios para asegurar la permanencia del indigena wayuu en
el territoriodesértico de la alta Guajira.

Por consiguiente el sistema de vivienda debe contemplar componentes tradicionales que
rescatan la cultura y la forma de habitar el desierto en relacion a sus creencias o
costumbres, y componentes contemporaneos, que el nadige adaptado por su
constante relacion con culturas externas, genertmadsformaciones en la fornmde

habitar el territorio en @nto a componentes que aunque no son de importancia vista
desde la cultura, son importantes para el Wayuu, debido que @me otras culturas

usan estos componentes (Bafio, molino, alberca, luz, television y celulares) crea una
dependencia al uso de estos, dependencia que el indigena define durante el taller
participativo como comodidad a la hora de habitar el territorio.

Lo mismo ocurre con la materialidad, en la que se han adaptado técnicas y materiales
que aunque son de beneficio por tiempo y facilidad de construccién a corto plazo, son
inservibles a mediano plazo por la deficiencia que generar en confort térmico y desecho
de desperdicios (ladrillo, mortero, varillas de acero, concreto, teja en zinc, marcos

metalicos para puerta y ventaneria), a diferencia de la técnica de construccion tradicional
de bareheque, y el uso de la madera nativa que segun sus caracteristasslsales

para resistir los cambios de clima a lo largo de los afios.
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2.6.Glosario

1

8-
O-

Arijuna: Persona ajena al clan anfitrigpuede ser un indigena perteneciente a
otro clan o una persona externa a la cultura Wayuu.

Cementerio Wayuu: El elementointegrador de la rancheria, da testimonio de
propiedad dentro de la cultura; hace las veces de escrituras del terreno.

Clan: Se le llama clan al conjunto indigenas Wayuu que habitan una misma
vivienda.

Disefio participativo: Ejercicio en conjunto con la camidad que habita el
territorio para identificar las necesidades que presentan y definir los espacios mas
relevantes dentro de la cultura. Se hace por medio de dibujos de la comunidad o
encuestas.

Dormitorio: Espacio exclusivo para el descanso en las sodbdos indigenas
Wayuu, durante el dia funciona como punto de reunién para ver television.
Encierro: Proceso que se le realiza a la joven Wayuu en su desarrollo hormonal;
se encierra en una habitacion por un periodo de 3 a 8 meses donde solo tendra
contacto con la madre o las tias maternas, las que le ensefiaran las labores de una
mujer como cocinar y tejer.

Enramada: Espacio jerarquico dentro de la vivienda Wayuu, por las relaciones
sociales que aqui se presentan, funciona como punto de acceso Y lolecidistri

a los demas espacios. Aqui se pasa la mayor parte dahtigén se recibe a los
invitados. Es el equivalente a lo que entendemos en el mundo moderno como
sala.

Espacio semipublico: Espacio privado con posibilidad de accestblico.

Espacio semiprivado: Espacio publico con posibilidad de privacidad

10-Jaguey: En Colombia se utiliza el término jagtiey para depdsitos superficiales de

agua en zonas con sequias estacionales prolongadas; posiblemente el término
esté relacionado con la cultura Wayuu (goa). Al igual que la voz Jaguel,

usada en el Cono Sur para indicar un pozo o zanja que retiene el agua de lluvia y
sirve para abrevar el ganado o el riego. Proviene de la palabra quichua jagiey o

jaguey.

11- Matriarcal: Refiere a un tipo de sociedad en lalclas mujeres, especialmente

las madres tienen un rol central de liderazgo politico, autoridad moral , control de
la propiedad y de la custodia de sus hijos.

12- Rancheria: se le denomina rancheria al conjunto de clanes que habitan un

territorio delimitado.

13- Sistema de viviendaSe le denomina sistema de vivienda a la conformacion de

unidades de viviendas junto con la zona de cultivos, en algunos casos un jaguey,
todos estos elementos se rigen a partir del cementerio que es el lugar
indispensable para genetar sistema de vivienda.
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14-Territorio: En el proyecto se trabaja el concepto de territorio al espacio
determinado, habitado por los indigenas Wayuu

15 Unidad de vivienda: Entendida por el conjunto de espacios que conforman la
vivienda dispersa y donde habitackln.

16- Wayuu: un pueblo indigena que habita la peninsula de la Guajira, la parte mas
nororiental de Colombia, limitrofe con Venezuetamn una estructura social
matriarcal

17-Yanam& Evento social que se realiza en la comunidad Wayuu para la
construccion de @acios en una unidad de vivienda o para conformar una nueva
unidad para una pareja que contrajo matrimonio recientemente.

18 Yotohoro: Corazon del cactupuesto al sol para secarn uso es muy variado,
no necesita ninguna preparacion especial y se emausmtel mismo entorno de
las comunidades indigenas, lo que resulta econémico y ecolégico.

19-Zona de eventos Entendida en la comunidad Wayuu como el espacio para
festejar sus eventos sociales y culturales, por lo general se celebran por medio de
danzas re@sentativas de la cultura.
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ANEXO 1. PLANIMETRIA ENRAMADA
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ANEXO 2. PLANIMETRIA COCINA- COMEDOR
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ANEXO 3. PLANIMETRIA ZONA DE LABORES
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